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1 Bericht des Präsidenten 
 
Das Betriebsjahr 2022 war im Wesentlichen durch das ordentliche Tagesgeschäft geprägt. 
Gleichwohl blieben unerwartete Vorkommnisse, die die Aufmerksamkeit der Betroffenen in 
Anspruch nahmen, nicht aus. 
 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) 
Die Anlage konnte bestimmungsgemäss und ununterbrochen betrieben werden. Der 
Betriebsleiter geht in seinem Bericht umfassend auf die einzelnen und bemerkenswerten 
Ereignisse ein. Anspruchsvoll und Kostenintensiv gestaltet sich die Betonsanierung der 
mechanischen Vorreinigung, erstellt 2010 - 2012. 
 
Projekte auf der ARA 
Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen ist aufgrund der Bevölkerungswachstums in ca. fünf 
Jahren die Bedingung gegeben, dass eine Elimination von Mikroverunreinigungen installiert 
werden muss. Im Berichtsjahr wurde die Ingenieurleistung submittiert und an die IG 
Mikropower c/o Kuster + Hager Ingenieurbüro AG vergeben. In diversen Projektsitzungen 
wurden die Anforderungen spezifiziert und ein Systementscheid gefällt. Eine Integration der 
gereinigten Abwässer der ARA Obermarch, Buttikon SZ wurde angedacht und verworfen. 
Ebenfalls verworfen wurde das Projekt einer Fernwärme für die Siedlungsgebiete Uznach und 
Schmerikon ausgehend von Linthwasser als Wärmequelle. Je ein Entnahme- und 
Rückgabebauwerk aus der Linth sowie die Vorlagebecken für die Wärmepumpe hätte 
zweckmässige Synergien mit der EMV-Anlage gegeben. Aufgrund ungenügender 
Wirtschaftlichkeit wurde dieses Projekt sistiert. 
 
Verbandskanalnetz 
Auch der Betrieb des Kanalnetzes erfolgte bestimmungsgemäss. Besondere Vorkommnisse, 
die das übliche Mass an Wartungs- und Revisionsarbeiten überschreiten, waren keine zu 
verzeichnen. 
 
Sonderbauwerke 
Der Verband hat sich mit der Erneuerung aller technischen Installationen und Ausrüstungen 
sowie einer baulichen Optimierung der eigenen Sonderbauwerke RÜB Schützenhaus 
Schmerikon und Grafenau Kaltbrunn beschäftigt. In zahlreichen Gemeinde eigenen Werke 
wurden ebenfalls technische Installationen und Ausrüstungen unter Federführung des 
Verbandes erneuert. Diese gehen nach Abschluss der Arbeiten in Betrieb und Unterhalt durch 
den Verband. 
 
Fachstelle Abwasser 
Trotz mehrfacher Anstrengungen auch mit externer Vermittlung ist es nicht gelungen die 
Stellen der Fachstelle Abwasser zu besetzen. Die Betriebskommission entschied daher die 
definitive Auslagerung der Fachstelle an die Erwin Mächler Ingenieure im Mandatsverhältnis. 
 
Betriebskommission 
Die Betriebskommission hat in unveränderter Zusammensetzung vier Mal getagt.  
 
Personal 
Die Fachstelle Abwasser als operative Einheit des Verbandes ist aufgelöst und es bestehen 
keine weiteren Arbeitsverhältnisse. Auf der ARA fanden keine Personalmutationen statt. Die 
vier teils sehr langjährigen Mitarbeitenden verrichten eine vorzügliche Arbeit mit einem guten 
Teamgeist. 
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Dank Auch in diesem Jahr zeigte sich, dass die Führung der Verbandsgeschäfte und der 
operative Betrieb der Verbandsanlagen auf der Grundlage einer grossen Einsatzbereitschaft, 
hoher Fachkompetenz und einem hervorragenden Teamgeist erfolgen. Ich danke jedem 
Einzelnen für den Einsatz an seinem Platz im AVO. In den Dank einschliessen möchte ich die 
Vertreter der kantonalen Umweltämter, die stets wohlwollend unterstützend wirken. 
 
ABWASSERVERBAND OBERSEE  
Der Präsident 

 
  
Félix Brunschwiler 
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2 Bericht des Betriebsleiters ARA / Kanalnetz 
 
 
 
Beurteilung des Betriebes aus der Sicht des ARA Betreibers. Insbesondere bezüglich der 
Einhaltung der Einleitungsbedingungen. 
 
Abflussqualität 

 
Die Abflussqualität bezüglich organischer Restverschmutzung entsprach während der 
Berichtsperiode den allgemeinen Anforderungen an die Einleitung von kommunalem 
Abwasser in die Gewässer nach Anhang 3.1 der Gewässerschutzverordnung (SR 814.201, 
abgekürzt GSchV) sowie den Einleitungsbedingungen des AFU vom 11. Januar 2007. In 
diesen Einleitungsbedingungen wird zwischen Einleitungswerten und Erwartungswerten 
unterschieden. Die Beurteilung erfolgt über die Einleitungswerte, welche verfügt wurden. 
 
Die gesamte Niederschlagsmenge im 2022 war mit 1373 mm knapp 400 mm weniger als im 
2021. Zur ARA floss über das ganze Jahr 2022 etwa 17 % weniger Abwasser als im Vorjahr. 
Nebst dem Regenwasser wurde auch Baustellenwasser in die Kanalisation eingeleitet. Die 
illegale Einleitung von Bohrschlamm hat sich verbessert. Während den Regenzeiten wird 
immer noch sehr viel Mischabwasser in die Gewässer (Vorfluter) entlastet. Die Gewässer bei 
den Entlastungsbauwerken werden stark mit Abwasser (Nährstoffeintrag) aus dem 
Siedlungsgebiet belastet. 
 
Die Phosphorelimination und der CSB-Abbau arbeiteten einwandfrei. Die Ausreisser in der 
Gesamtbeurteilung der Anlage sind meistens beim Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad der 
Eliminationsleistung sinkt, wenn das Abwasser mit Regenwasser verdünnt wird. Im 2022 
betrifft dies vor allem beim Parameter Sichttiefe nach Snellen. 
Während den Wintermonaten hat die Biologie Mühe mit der Nitrifikation (Umwandlung von 
Ammonium in Nitrat). Die Biologie ist mit der Stickstoffumwandlung und dem Stickstoffabbau 
zum Teil überlastet. Der Stickstoff Ntot wurde dank der guten Witterung zu 50% abgebaut, 10% 
vom Ntot wurden in der Vorklärung ausgeschieden. Mit verschiedenen Messkampagnen auf 
der ARA wurde versucht die Schwachstellen der Stickstoffelimination zu finden. 
Die Grenzwerte von der Durchsichtigkeit des gereinigten Abwassers sind oft überschritten 
worden. Ursache für diese leichte Trübung des ARA-Ablaufs ist die Wirbelbettbiologie. In der 
Gesamtbeurteilung des Anlagenbetriebs hat die ARA Obersee im 2022 erfüllt. 
 
Der Abbau der organischen Abwasserinhaltstoffe ist mit dem Betrieb der 2013 ausgebauten 
Anlage gewährleistet. Das Fällmittel wird immer noch zu 100% in den Rücklaufschlamm 
dosiert. Wegen Lieferengpässen wurde im 4. Quartal ein anderes Mittel zu dosiert. 
 
Das Auslaufbauwerk der Denitrifikation wurde mittels zusätzlichen Mikropfählen ergänzt. Für 
diese Arbeiten mussten die Klärbecken der mechanischen- und der Denitrifikationsstufen 
teilweise ausser Betrieb genommen werden. 
 
Klärschlammqualität 
 
Die Konzentration der untersuchten Schwermetallverbindungen lag unterhalb der Grenzwerte, 
welche in der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV SR 814.81) vom 18. Mai 
2005, Anhang 2.6, Ziff. 5.1 enthalten sind. Die Verwendung von Klärschlamm als Dünger ist 
ohne Ausnahme ab 30. September 2006 verboten. 
 
Im 2022 wurde etwa die gleiche Menge Klärschlamm entwässert und entsorgt wie im Vorjahr. 
Die Schlammentwässerung funktioniert einwandfrei. Das Faul- und Zentratwasser wird direkt 
in die Denitrifikation geleitet. 
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Klärgas 
 
Das Klärgas entspricht den üblichen Qualitätsanforderungen einer kommunalen Kläranlage. 
2022 wurde 98% der gesamten Gasmenge (315`466 m3) mit der Gasaufbereitung der Energie 
Zürichsee Linth aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespiesen. Die restliche Menge, etwa 3400 
m3, wurden grössten Teils in der Heizung verwertet oder mit der Gasfackel verbrannt. Die 
Gasproduktion viel minim höher aus als im Vorjahr.  
 
Sandfang 
Der gereinigte Sand erfüllt die geforderten Vorgaben. Im Sandfang wurden 6 m3 Sand aus 
dem Abwasser ausgeschieden und gereinigt. 
 
 
ARA Betrieb 
 
Energie 
Vom EW Schmerikon wurde 2022 etwa gleich viel elektrische Energie bezogen wie im Vorjahr.  
Mit der Wärmenutzung aus dem gereinigten Abwasser werden während des ganzen Jahres 
die Faultürme (Schlamm) und im Winter zusätzlich das Betriebsgebäude beheizt. Die übrigen 
Gebäude versorgen wir mit der Abwärme von den Maschinen und Anlagen. Die Photovoltaik 
Anlage produzierte 68306 kWh elektr. Energie, das beste Resultat seit der Inbetriebnahme. 
 

 
Abbildung 2: Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude mit Sicht auf die mechanische Reinigung. 
 

 
 
 
Faulturm 1, 2 und 3 
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Die Faultürme funktionieren einwandfrei. Mit besser eingedicktem Frischschlamm könnte die 
Leistung optimiert werden. Wir versuchten den TS-Gehalt vom Frischschlamm im alten 
Eindicker zu erhöhen. Dies funktionierte nicht, da unser Schlamm sehr schnell abbaut und mit 
dem entstandenen Gas oben aufschwimmt. Ein Eindicker mit Krählwerk wäre die Lösung. Mit 
dem Neubau der EMV-Anlage könnte das realisiert werden. 
 
Sandfang/Vorklärbecken/Denitrifikation 
Feine Risse (Haarrisse bis max. 0.3 mm Breite) im Beton sind normal. Diese haben wir schon 
sehr früh festgestellt. Dieser Klärblock (vom Rechengebäude bis zur Biologie) ist seit dem 1. 
Februar 2012 in Betrieb. In dieser Zeit wurden die Risse immer grösser. Im 2021, bei der 
Entleerung der Vorklärbecken stellten wir fest, dass diese Risse zum Teil Wasser führen. 
Wenn Wasser durch diese Risse fliesst korrodiert die Eisenbewehrung im Beton. Als erste 
Massnahme sanierten wir das Auslaufbauwerk der Denitrifikation. Mit zusätzlichen 
Mikropfählen die 19 Meter in den Baugrund gebohrt wurden sollten die Setzungen aufhören. 
Im Abstand von 3-4 Monaten werden die Klärbecken auf Setzungen überprüft. Zur gleichen 
Zeit untersuchte eine Spezialfirma den Beton dieser Klärbecken. Für das 2023 wurde ein 
Sanierungskonzept ausgearbeitet. Alle Risse werden ausinjiziert und mit Combiflex Bänder 
dicht zugeklebt. 
 

 
Abbildung 3: Eine der 6 Bewehrungen mit Pfahlkopf im Auslaufbauwerk der Denitrifikation. 
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Diese beiden Fotos zeigen die Variante Fundation mit Mikropfählen zum Stoppen der 
Setzungen. 

 
Abbildung 4: Bewehrung mit Pfahlköpfen beim Rohrblock Denizone zu Biologie 
 

 
 
Biologie Gebläse 
Die sechs Biologiegebläse sind im Dauereinsatz und heizen im Winter mit der Abwärme 
andere Gebäude. 
 
Elimination Mikroverunreinigung 
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Der Ingenieur Auftrag wurde erteilt. Mit der Evaluierung des Verfahrens und dem Vorprojekt 
wurde gestartet. Die Projektgruppe entschied für die Variante Festbett-GAK-Verfahren (GAK 
= granulierte Aktivkohle). Die gemeinsame Realisierung mit dem Wärmeverbund ist nicht mehr 
aktuell. Die Variante Wärmeverbund bei der ARA ist aus Kostengründen gescheitert. 
Prozessleitsystem (PLS) und Steuerungen 
Das Prozessleitsystem funktioniert sehr gut und wird von der Lieferfirma laufend unterhalten, 
gesichert und den technischen Anforderungen angepasst. Seit anfangs Jahr wurde das PLS 
für die Aussenbauwerke erweitert. Im 2021 wurden einige Steuereinheiten von den 
Lieferfirmen abgemahnt. Die Dekantersteuerung, die komplette Gaswarnung und die 
Alarmierung mussten erneuert werden. Zeitgleich haben wir das Netzwerk den neuen 
technischen Begebenheiten angepasst.  
 
Stickstoff Elimination 
Unsere ARA ist in der kälteren Jahreszeit, bei tieferen Abwassertemperaturen, an der Grenze 
mit der Umwandlung von Ammonium zu Nitrat (Nitrifizierung). Die Umwandlung von Nitrat zu 
Luftstickstoff N2 (Denitrifizierung) schwankt von 0 bis 50%. Nach verschiedenen 
Messkampagnen wurde festgestellt, dass der Sauerstoff-Eintrag ins Denibecken auch bei 
Trockenwetter zu hoch und der Eintrag von gelösten organischen Stoffen zu gering ist. Zurzeit 
sind wir am optimieren dieser Mängel. Wenn der Eliminationswert auf 60 bis 70% erhöht wird 
brauchen wir eine zusätzliche Lösung. 
 
 
Aussenbauwerke/Verbandskanalisation 
 

 
Abbildung 5: Wasserhaltung beim RÜB-Schützenhaus während dem Umbau 
(Wasserhaltung mit Sicherheits-Vorkehrungen und Verkehrsregelung beanspruchte 2 
Personen für eine Woche). 
 

 
Kanalisation Los 1-9 
Einige Kanalisationsabschnitte wurden im jährlichen Turnus gespült. Dabei wurden etwa 40-
45 m3 Sand und Kies abgesaugt und entsorgt. Trotz weniger Niederschlägen wurde mehr Kies 
in die Kanalisation gespült. Fazit, die intensiveren (heftig und kurz) Regenfälle spülen mehr 
Sand und Kies in die Mischkanalisation. Die Sanierung beim Los 5 an der Ernetschwilerstrasse 
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mit Inliner ist aus zeitlichen Gründen aufs 2023 verschoben. Die Untersuchung Teilabschnitt / 
Los 9 wird 2023 ausgeführt. 
Die Setzungsmessungen von Los 2 bei der Escherwiese in Uznach werden alle 2 Jahre 
nachgeführt. Es gab keine Nennenswerten Veränderungen. 
 
 
 
Spezialbauwerke, RÜB und Pumpstationen 
Die Sanierungen der verschiedenen Spezialbauwerke (RÜB und PS) war für uns spannend 
und zeitintensiv. Wichtiger Bestandteil ist der Explosionsschutz. Bei allen Kanälen und 
Bauwerken ist der Ex.-Schutz vorgeschrieben und sinnvoll. Folgende Bauwerke wurden 
technisch und zum Teil baulich saniert und ergänzt. 
 
Regenüberlaufbecken: 
Obstwachs, Schützenhaus, Bleiche, Grafenau, Hinterstadt 
Pumpstationen: 
Werft, Ziegelhof, Gublen, Dücker 
 
Beim neuen Bauwerk RÜB-Limmat/PS-Aptenwies wurden die pendenten Arbeiten erledigt. 
 
Die jährlichen Service- und Revisionsarbeiten an den Tauchpumpen wurden im Frühjahr 
ausgeführt. Zum Unterhalt zählt auch das «Entstopfen» der Tauchpumpen. Beim Meteor 
Pumpwerk Grabacker wurde die Ablaufleitung in den Rotfarbkanal ersetzt. 
 

 
Abbildung 6: Ausgewaschene Betonoberfläche nach 50 Jahren Betrieb (RÜB-
Schützenhaus). 
Die Planung bei Umbauten verlangt weites vorausdenken in Bezug auf die Material 
Lieferungen. Zum Teil Lieferzeiten von über einem Jahr. 
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Diverses 
 
Der Betriebskommission, dem Abwasserverband und dem AWE SG, den Fachspezialisten 
und Unternehmern für die angenehme Zusammenarbeit und meinen Mitarbeitern für den tollen 
Einsatz spreche ich den besten Dank aus. 
 
Abwasserreinigungsanlage Obersee 
Der Betriebsleiter 
Karl Koller 
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3 Bericht Fachstelle Abwasser 
 
Primäre Dienstleistung an die Verbandsgemeinden ist ein einheitliches Kontrollwesen der 
Grundstücksentwässerung im Verbandsgebiet anzuwenden mit dem Zweck, einen 
ordnungsgemässen Zustand und Betrieb der privaten Infrastruktur umzusetzen. Die 
Anforderungen an das Gewässerschutzgesetz respektive den VSA-Richtlinien und den 
schweizerischen Normen sind zu erfüllen. Weiter soll durch ein systematisches Kontrollwesen 
der Fremdwasser- und Regenwasserzufluss auf die ARA reduziert werden. Dies geschieht 
hauptsächlich durch das Prüfen von Neubauten. Zusätzlich sollen bei Sanierungen und 
wesentlichen Umbauprojekten von Gebäuden die bestehende Grundstücksentwässerung 
überprüft und wenn nötig eine Anpassung auf den Stand der Technik (z.B. Trennung von 
Schmutz- und Regenabwasser) verlangt werden. 
 
Die Fachstelle Abwasser wurde erstmals 2015 angedacht. 2016 und 2017 wurde das Konzept 
konkretisiert und 2018 erstmals Gelder für die Anstellung von zwei Mitarbeitenden im Budget 
aufgenommen. Nach einem Aufbau ab 2018 nahm die Fachstelle ab 2019 mit zwei 
Mitarbeitenden die Fachbearbeitung nach sorgfältigem Aufbau des Workflows in 
Zusammenarbeit mit den betreffenden Bauverwaltungen und der externen Unterstützung 
durch die Erwin Mächler Ingenieure auf. Ganz allgemein ist festzustellen, dass die Qualität der 
eingereichten Plangrundlagen sehr oft zu wünschen übrig lässt. Aufgrund der nun doch 
längeren Vollzugspraxis ist jedoch auch eine Verbesserung und auch Zunahme des 
Verständnisses der Bauherren und Planenden feststellbar. Nichtsdestotrotz führen nicht 
alleine Personalengpässe in der Fachstelle, sondern auch mangelnde Umsetzung im Feld 
oder bei den Planungsgrundlagen seitens der Gesuchsteller zu Verzögerungen. Aktuell steht 
nach wie vor ein hoher Pendenzenberg an Schlussabnahmen. 
 
Die Ergebnisse seither sind wie untenstehend aufgeführt. 
 

RMSG   R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 B2023 

Kto.               

72002.30* Personalaufwand -94'693  -216'245  -211'941  -160'137  -26'248  0  

72002.31* Sachaufwand -57'221  -113'218  -30'507  -69'750  -198'654  -209'600  

72002.39* Beitrag an Verwaltung -18'000  -19'000  -18'000  -19'000  -18'000  -10'000  

72002.42* 
Dienstleistungen an 
Gemeinden 

29'558  173'190  193'475  138'629  158'037  130'000  

72002.49* 
Dienstleistungen an 
Betrieb 

10'395  18'203  17'029  4'441      

72002.46* 
Finanzierungsbeitrag 
Gommiswald 

32'490  39'267  12'486  26'454  21'216  22'400  

72002.46* 
Finanzierungsbeitrag 
Kaltbrunn 

32'490  39'267  12'486  26'454  21'216  22'400  

72002.46* 
Finanzierungsbeitrag 
Schmerikon 

32'490  39'267  12'486  26'454  21'216  22'400  

72002.46* 
Finanzierungsbeitrag 
Tuggen 

32'490  39'267  12'486  26'454  21'216  22'400  

72002.46* 
Finanzierungsbeiträge 
Gemeinden 

129'961  157'070  49'944  105'816  84'865  89'600  

72002 
Fachstelle Abwasser: 
Saldo 

0  0  0  0  0  0  

 
Es kann festgestellt werden, dass die ursprünglich angestrebte Kostendeckung bei Weitem 
nie erreicht wurde. Per Saldo haben die teilhabenden Gemeinden solidarisch CHF 527'656 an 
Finanzierungsbeiträgen über die fünf Jahre geleistet. Zu Beginn wurden die Stunden des 
Fachstellenleiters mit CHF 105 und diejenigen des Mitarbeitenden mit CHF 65 verrechnet. Ab 
2021 wurde ein Einheitsstundensatz von CHF 95 verrechnet.  
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Im Januar des Berichtsjahres verliess Micheal Zimmerli, Fachstellenleiter und Verantwortlicher 
für den Aufbau den Verband. Es ist nicht gelungen die Stelle neu zu besetzen. Die Erwin 
Mächler Ingenieure (EMI), fachberatendes Büro während Aufbau und Betrieb, anerbot befristet 
die Fachstelle zu betreiben. Nachdem es sich bis Mitte Jahr verdichtete, dass eine Besetzung 
der Fachstelle aussichtslos ist, unterbreitete EMI ein Angebot zur dauerhaften Übernahme der 
ausgelagerten Fachstelle. Hiermit ist es möglich, im Verbandsgebiet weiterhin eine einheitliche 
und hochstehende Qualität in der Umsetzung der Gewässerschutzanforderungen in den 
Liegenschaften zu erzielen. Gegen aussen tritt formell der AVO in Erscheinung; die Geschäfte 
werden physisch und elektronisch über den Verband abgewickelt.  
 
Im Hinblick auf die vollständige Auslagerung wurde die Finanzierung überprüft. Definiert wurde 
für die Gemeinden einen Einheitsstundensatz von CHF 100. Durch die höheren verrechneten 
Ansätze der EMI und weiteren internen Kosten resultiert hiermit per Saldo rund ein Viertel an 
ungedeckten Kosten, die in Analogie zu anderen regionalen Unternehmungen als 
Sockelbeitrag, der solidarisch durch alle beziehenden Gemeinden getragen wird. 
 
Abwasserverband Obersee 
Félix Brunschwiler Verbandspräsident 
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4 Personelles 
 
 
Personal 
Name Funktion Jahrgang Eintritt Pensum 
Karl Koller Betriebsleiter 1962 1990 100% 
Lucas Kümin Klärfachmann 1973 2014 100% 
Beat Schwyter Klärfachmann 1978 2013 100% 
Cyrill Jud Klärwärter 1978 2018 100% 
Martha Oliveira Reinigungsfachfrau 1978 2011 Teilzeit 

 
 
 
Ausbildung 2022 
 
Die Klärwärter besuchten zum Teil die Weiterbildungskurse des VSA: 
 

 Cyrill Jud, VSA Kurse A8 und A9 mit Abschluss zum Klärfachmann 

 Lucas Kümin, VSA Kurs W 22 

 Beat Schwyter, VSA Kurs W 22 

 Karl Koller 

 2 x Schulung für alle auf der ARA mit Herrn Zehnder Einzelbetriebslösung EKAS. 
 
 
 
Geplante Ausbildung 2023 
 
Weiterbildungskurse: 
 

 Cyrill Jud 

 Lucas Kümin, VSA. W 23 

 Beat Schwyter, Schweisskurs 

 Karl Koller, VSA Kurs W 23 

 Sicherheitsschulung durch Hr. Zehnder (Sicherheitsbeauftragter Einzelbetriebslösung 
EKAS) auf der ARA Obersee, Schwerpunkt Kanäle und Spezialbauwerke. Vertiefung 
der EKAS Richtlinien und SUVA Vorschriften. 

 Schulung Erste Hilfekurs bei Elektrounfällen (2024) 
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5 Verband 

 
Der Abwasserverband Obersee (AVO) ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Er bezweckt die Planung, den Bau, Betrieb und Unterhalt einer zentralen 
Abwasserreinigungsanlage, der verbandseigenen Sonderbauwerke (Regenbecken, 
Hochwasserentlastungen, Einlauf-, Pump- und Spezialbauwerke) sowie der verbandseigenen 
Abwasserverbindungsleitungen (Schmutz- und Meteorwasserkanalisation) 
 
 
 
Rechtsgrundlage: 
 

 Zweckverband nach Gemeindegesetz (SG)  

 Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (SZ) 

 Interkantonale Vereinbarung über den Zweckverband Abwasserverband Obersee 
(SG/SZ)  

 Zweckverbands-Vereinbarung (Revidiert 2014) 

 
 
 
Verbandsgemeinden 
Gemeinde Beitritt ständige 

Wohn-
bevölkerung 

angeschlossene 
Einwohner  

 
Uznach 1973 6’789  6'546  
Schmerikon 1973 4’077  4'042  
Kaltbrunn 1973 5’031  4'842  
Gommiswald  1982/1988 5’540  4'508  
Tuggen 2006 3’322  3'033  
Total   24’759   22'971  
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Organe 2022 
 
Name Funktion Gemeinde 
Verbandspräsidium   
Félix Brunschwiler Präsident Schmerikon 
René Knobel Vizepräsident Uznach 
   
Betriebskommission   
Félix Brunschwiler Verbandspräsident Schmerikon 
René Knobel Mitglied/Vizepräsident Tuggen 
Diego Forrer Mitglied Uznach 
Daniela Brunner Mitglied Kaltbrunn 
Peter Hüppi Mitglied Gommiswald 
Claudio De Cambio Aktuar beratend  
Karl Koller Betriebsleiter beratend  
René Hornung Rechnungsführer beratend  
Erwin Mächler EMI AG Leiter Fachstelle beratend  
   
Delegiertenversammlung   
Christian Kobler Delegierter mit 4 Stimmen Uznach 
Urs Fretz Delegierter mit 3 Stimmen Gommiswald 
Sandra Fleischmann Delegierter mit 2 Stimmen Tuggen 
Ruedi Gmür Delegierter mit 3 Stimmen Kaltbrunn 
Swen Burlet Delegierter mit 2 Stimmen Schmerikon 
   
Geschäftsprüfungskommission   
Urs Bruhin Mitglied Gommiswald 
Martin Eberhard Mitglied Kaltbrunn 
Sandro Lendi Mitglied Uznach 
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6 Finanzen 
 
 
 
 
 

  RMSG   B2022 R 2022 Abw B2023 Abw 

  Kto.        R22-B22     B23-R22  

 E
rf

o
lg

s
re

c
h

n
u

n
g

  

72001.30* Personalaufwand -6’100  -5’821  279  -6’100  -279  

72001.31* Sachaufwand -48’900  -48’645  255  -49’000  -355  

72001.49* Beitrag von Fachstelle 18’000  18’000  0  10’000  -8’000  

72002.30* Personalaufwand -68’100  -26’248  41’852  0  26’248  

72002.31* Sachaufwand -181’000  -198’654  -17’654  -209’600  -10’946  

72002.39* Beitrag an Verwaltung -18’000  -18’000  0  -10’000  8’000  

72002.42* Dienstleistungen an Gemeinden 160’000  158’037  -1’963  130’000  -28’037  

72002.49* Dienstleistungen an Betrieb     0    0  

72002.46* 
Finanzierungsbeiträge 
Gemeinden 

107’100  84’865  -22’235  89’600  4’735  

72002 Fachstelle Abwasser: Saldo 0  0  0  0  0  

72003.30* Personalaufwand -521’800  -555’393  -33’593  -531’900  23’493  

72003.31* Sachaufwand -1’758’600  -1’772’356  -13’756  -1’905’800  -133’444  

72003.3137* Abgaben Mikroverunreinigungen -207’000  -205’353  1’647  -207’000  -1’647  

72003.36* Perimeter Linth-Melioration -110’000  -101’921  8’080  -105’000  -3’080  

72003.33* Abschreibungen -483’800  -483’800    -483’800  -498’600  

72003.39* Dienstleistungen von Fachstelle -26’400    26’400      

72003.4* Diverse Betriebserträge 101’200  130’202  29’002  119’200  -11’002  

720 Betrieb: Saldo -3’006’400  -2’988’621  17’779  -3’114’300  -125’679  

72004 Zinsen -171’000  -163’805  7’195  -165’300  -1’495  

> 72002 Abschreibungen           

  Vorfinanzierungen           

72005 Nettoaufwand -3’214’400  -3’188’893  25’507  -3’324’700  -135’807  

72005.46* Finanzierungsbeiträge  3’214’400  3’188’893  -25’507  3’324’700  135’807  

72005 Saldo 0  0  0  0  0  

IR
 

  Nettoinvestitionen -1’700’000  -479’522  1’220’478  -1’980’000  
-

1’500’478  

B
il

a
n

z
   Verwaltungsvermögen am 01.01   12’672’551    12’668’274    

  Verwaltungsvermögen am 31.12   12’668’274    14’149’574    

  Bestand am 01.01   14’230’090        

  Bestand am 31.12   14’186’025        

 
 
Die Fachstelle Abwasser ist von von den Gemeinden Gommiswald, Kaltbrunn, Schmerikon 
und Tuggen mit dem Vollzug des Gewässerschutzes bei der Liegenschaftsentwässerung 
beauftragt. Die Fachstelle wird im Sinn einer Spezialfinanzierung geführt und ist daher für den 
Gesamtverband ergebnisneutral. Die vier Gemeinden tragen das Defizit der Fachstelle als 
Finanzierungsbeiträge je zu einem Viertel.   
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Aktueller Kostenverteiler 
bis 2009 

ab 
2010 

ab 
2013 

ab 
2016 

ab 
2017 Gemeinde 

            

Uznach 31.28% 28.78% 28.78% 31.01% 31.17% 

Schmerikon 17.56% 17.69% 17.69% 19.16% 17.87% 

Kaltbrunn 18.19% 21.29% 21.29% 19.74% 19.95% 

Gommiswald 13.99% 13.35% 19.94% 16.52% 17.72% 

Ernetschwil 2.49% 2.94%       

Rieden 3.46% 3.33%       

Tuggen 13.03% 12.62% 12.62% 13.57% 13.29% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Der Beitrag an die Linthebene Melioration wird zu 14 Rp/m3 Wasserverbrauch je Gemeinde 
weiterverrechnet, wobei die Gemeinden Uznach, Schmerikon, Kaltbrunn und Tuggen als 
Perimetergemeinden nur 50% des Verbrauches anrechnen müssen. 
 
Die Bundesabgabe zur Mikroverunreinigung wird mit Fr. 9 je angeschlossenem Anwohner an 
jeder Gemeinde verrechnet. 
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7 Verbandskanalnetz und Sonderbauwerke 
 
Kanalnetz 

 
 
Das Kanalnetz umfasst insgesamt 19 km Leitung 
 
Sonderbauwerke 
 
Uznach   Schmerikon    Kaltbrunn 
 
RB/HE Bleiche  RB/HE Schützenhaus  RB/HE Fischhausen 
RB/HE/PS Escherwiese PS Seefeld    PS Meteor Grabacker 
PS Meteor Escherstrasse RB/HE Kirchgasse   RB/HE Grafenau 
HE Hinterstadt  RB/HE Obstwachs   RB/HE Benknerstrasse 
RB/HE Bohl   PS Ziegelhof    PS/HE Steinenbrugg 
PS Meteor Escherwies- PS Strandweg    PS Äuli 
strasse   Unterquerung N3b   PS Gublen 2020 
         (PS Rislen 2023) 
         (PS Neufeld 2023) 
 
Gommiswald   Tuggen    Kanäle 
 
RB/HE Gommiswald  PS/RB/HE Käslin   Los 1-8 Freispiegel 
PS Dücker   PS Grynau    Los 9 Druckleitung 
Messstation Wattenfabrik Alte ARA Tuggen 
RB/HE Ernetschwil  2.7 km Druckleitung 
RB/HE Rieden  RKB Limmat 2021 
    PS Aptenwies 2021 
 

8 Verteiler 
 

 Politische Gemeinde Schmerikon, 8716 Schmerikon 

 Politische Gemeinde Uznach, 8730 Uznach 

 Politische Gemeinde Kaltbrunn, 8722 Kaltbrunn 

 Politische Gemeinde Gommiswald, 8737 Gommiswald 

 Politische Gemeinde Tuggen, 8856 Tuggen 

 AWE St. Gallen (2 Exemplare) 
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A. 1. Abwasserreinigung 

A. 1.1. Gesamtbeurteilung 

A. 1.1.1. Gesamtbeurteilung der Anlage  

Ein- Anfor- Anzahl Erfüllt

heit derung Mittel        90% Proben Zulässig                             effektiv Ja/Nein

Gesamt ungelöste Stoffe (GuS) mg/l  7 9.2 269 20 0 Ja

mg/l  26.2 34.1 269 20 0 Ja

%  93.6 269 20 3 Ja

mg/l  6 7.5 107 9 0 Ja

%  94.4 106 9 0 Ja

mg/l  0.44 0.58 272 20 0 Ja

%  90.7 267 19 2 Ja

Ammonium-N >10°C (mg/l) mg/l  0.4 1.0 314 22 1 Ja

Elimination ges ARA NH4-N (%) %  97.8 260 19 9 Ja

Nitrit (NO2-N) mg/l  0.10 0.25 261 19 10 Ja

Snellen (cm) cm  40 28 364 25 54 Nein

Phosphor P total

Parameter Jahreswerte Anzahl Überschreitungen

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

Gelöster organischer Kohlenstoff 

(DOC)

 
 
Die Beurteilung erfolgt gemäss den Anforderungen der Gewässerschutzverordnung (Anhang 
3.1, Ziffer 42) 
 

 
Abbildung 7: Mit der Verlängerung der Zufluss Rohre im Rücklaufschlammschacht 
konnten wir den Sauerstoffeintrag im Denibecken verringern. 
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A. 1.1.2. Tabelle der zulässigen Abweichungen 

 

A. 1.2. Abwassermengen und Temperaturen 

A. 1.2.1. Abwassermengen und Temperaturen (Monatsmittelwerte) 

Monatsmittel    

m3

Minimum       

l/s

Maximum            

l/s

Minimum                

°C

Maximum             

°C

Januar 2022 9’069 35 277 10.1 13.0

Februar 2022 12’724 45 309 8.9 12.1

März 2022 6’291 27 268 12.2 16.2

April 2022 8’536 27 298 11.9 15.9

Mai 2022 7’354 27 342 15.8 17.7

Juni 2022 8’608 25 350 17.4 19.9

Juli 2022 6’383 14 326 18.5 21.1

August 2022 7’565 20 350 19.5 21.4

September 2022 10’509 29 350 15.5 20.9

Oktober 2022 9’428 34 350 16.8 18.1

November 2022 9’480 31 300 13.8 17.8

Dezember 2022 9’481 33 308 11.2 14.7

Mittel aller Tage 8’748

Jahressumme 3’192’966

Monat Abwassermengen Abwassertemperaturen

 
 
 
Standort Abwassermessung:   - Zulaufbauwerk ARA Obersee 
 
Die minimalen und maximalen Abwassermengen beziehen sich auf den tiefen und höchsten 
im entsprechenden Monat erfassten Minutenmittelwert. Die Angaben zur Abwassertemperatur 
sind der tiefste beziehungsweise grösste Tagesmittelwert im Zulauf der ARA. 
  

Anzahl der 

Jährlichen 

Probenahmen

Anzahl der 

zulässigen 

Abweichungen

Anzahl der 

Jährlichen 

Probenahmen

Anzahl der 

zulässigen 

Abweichungen

4 - 7 1 172 - 187 14

8 - 16 2 188 - 203 15

17 - 28 3 204 - 219 16

29 - 40 4 220 - 235 17

41 - 53 5 236 - 251 18

54 - 67 6 252 - 268 19

68 - 81 7 269 - 284 20

82 - 95 8 285 - 300 21

96 - 110 9 301 - 317 22

111 - 125 10 318 - 334 23

126 - 140 11 335 - 350 24

141 - 155 12 351 - 365 25

156 - 171 13
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A. 1.3. Abwasseranalytik im Zulauf 

(Rohabwasser, aufgeschüttelt, homogenisiert) 

A. 1.3.1. Konzentrationen (Monatsmittelwerte) 

Konz. 

mg/l

Anzahl 

Proben

Konz. 

mg/l

Anzahl 

Proben

Konz. 

mg/l

Anzahl 

Proben

Konz. 

mg/l

Anzahl 

Proben

Konz. 

mg/l

Anzahl 

Proben

Januar 2022 431 24 112 10 4.9 24 26.5 24 41.2 23

Februar 2022 308 22 90 9 3.5 22 17.7 22 28.8 22

März 2022 593 27 147 11 7.0 27 34.4 27 52.4 27

April 2022 459 20 114 10 5.5 20 27.6 20 42.0 20

Mai 2022 537 21 132 10 6.5 21 30.3 21 46.5 21

Juni 2022 413 23 104 10 4.6 23 26.3 23 39.2 23

Juli 2022 496 22 119 8 6.0 22 30.5 22 45.0 22

August 2022 481 25 119 10 5.7 25 29.5 25 44.7 25

September 2022 372 19 100 6 4.2 19 23.2 19 37.3 17

Oktober 2022 367 23 93 11 4.4 23 24.7 24 35.6 22

November 2022 442 24 117 9 5.1 24 27.1 24 41.2 24

Dezember 2022 452 22 128 6 5.3 22 28.4 22 42.7 22

Mittel aller Monate 446 115 5.2 27.2 41.4

Proben gesamt 272 110 272 273 268

NtotMonat CSB TOC Ptot NH4-N

 
 

Probenahmestelle: Rohabwasser Probenahmeart: Sammelproben / 24h 

A. 1.4. Abwasseranalytik im Ablauf 

A. 1.4.1. Konzentrationen (Monatsmittelwerte) 

A. 1.4.2.  

Kon

z. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Januar 2022 31 23 6.7 9 9.3 23 0.90 25 16.4 23 0.20 17 21.7 23 0.19 31 0.47 24

Februar 2022 30 21 6.1 9 8.5 22 1.48 27 12.3 21 0.24 21 17.1 21 0.15 27 0.41 21

März 2022 36 27 8.0 11 8.5 27 0.88 31 20.1 27 0.20 27 23.8 27 0.18 31 0.45 27

April 2022 28 19 5.7 9 6.4 19 0.85 29 16.5 19 0.17 19 19.5 19 0.15 29 0.38 19

Mai 2022 27 21 5.9 11 4.2 21 0.26 31 18.7 21 0.04 21 20.7 21 0.21 31 0.40 23

Juni 2022 21 23 5.1 9 4.3 23 0.26 30 14.9 23 0.03 23 17.7 23 0.23 30 0.39 23

Juli 2022 23 22 5.6 8 4.8 22 0.19 28 18.7 22 0.03 20 21.9 22 0.17 31 0.37 23

August 2022 21 25 5.9 10 5.4 25 0.10 31 17.8 25 0.03 25 20.5 25 0.24 31 0.42 25

September 2022 20 19 5.3 6 4.9 20 0.14 29 15.7 17 0.03 18 17.8 17 0.24 30 0.42 21

Oktober 2022 22 23 5.8 11 6.4 22 0.09 31 15.9 22 0.05 25 18.5 22 0.38 30 0.63 21

November 2022 24 24 6.1 9 6.7 23 0.24 30 16.8 24 0.08 24 18.7 24 0.29 30 0.53 23

Dezember 2022 28 22 7.1 5 8.0 22 0.54 29 17.4 22 0.11 21 20.2 22 0.17 31 0.46 22

Mittel aller 

Monate
26 6.1 6.5 0.49 16.8 0.10 19.8 0.22 0.44

Proben gesamt 269 107 269 351 266 261 266 362 272

Monat CSB DOC GuS NH4-N NO3-N NO2-N N tot PO4-P Ptot

 
 

Probenahmestelle: Ablauf Nachklärung Probenahmeart: Sammelproben / 24h 

 
Die vorgeschriebenen Grenzwerte konnten eingehalten werden. 
Die Ursache der Abweichungen bei der Durchsicht nach Snellen im ARA Ablauf ist die 
Wirbelbettbiologie. 
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A. 1.4.3. Frachten (Monatsmittelwerte vom Zu- und Ablauf) 

A. 1.4.4.  

TOC DOC GuS Ntot

Zulauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Zulauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Zulauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Zulauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Januar 2022 3683 283 909 56 84 223 8.2 186 41 4.3

Februar 2022 3460 349 937 67 104 194 17.4 199 39 4.8

März 2022 3692 228 981 55 55 213 5.9 151 44 2.9

April 2022 3454 226 906 50 53 204 7.6 148 41 3.0

Mai 2022 3749 198 865 41 32 206 2.1 148 46 3.0

Juni 2022 3298 185 780 40 39 206 2.6 147 36 3.3

Juli 2022 2781 138 697 33 29 171 1.1 127 34 2.1

August 2022 2908 138 675 34 35 179 0.8 128 34 2.8

September 2022 3267 191 690 38 55 199 1.7 158 37 4.1

Oktober 2022 2941 194 744 47 57 193 0.9 157 36 5.3

November 2022 3630 217 810 43 58 219 2.4 158 41 4.3

Dezember 2022 3523 240 912 53 68 219 6.1 162 41 3.7

Minimum 1757 65 509 25 13 101 0.1 79 17 1.2

Mittel 3368 215 829 46 56 202 4.6 155 39 3.6

Maximum 6881 535 1694 102 195 334 39.5 325 103 8.7

Summe Jahr 1229333 78395 302716 16957 20328 73847 1666 56690 14294 1315

Monat CSB NH4-N Ptot

 
 

 
 

 
Abbildung 8: Meteor Pumpstation Escherwiesstrasse nach dem Hochwasser vom 
Steinenbach. 
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.  
Abbildung 9: Bei der Pumpstation Escherwiese verstopfen die Trockenwetter Pumpen 
regelmässig. 
 

 



 
Abwasserverband Obersee  Jahresbericht 2022 25 

A. 1.5. A. 1.5.Ablaufwerte und Reinigungseffekte 

A. 1.5.1. Ablaufwerte 
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Chemischer 
Sauerstoffbedarf (CSB) 
 
Der Grenzwert konnte 
immer eingehalten werden. 
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Gesamte ungelöste Stoffe 
(GUS) 
 
Der Grenzwert konnte 
immer eingehalten werden. 
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Gelöster organischer 
Kohlenstoff DOC) 
 
Der Grenzwert konnte 
immer eingehalten werden. 
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Ammonium (NH4-N) 
 
Der Grenzwert konnte mit 
wenigen Überschreitungen 
(bei >10°C) eingehalten 
werden. 
Die Nitrifikation kommt bei 
Regenwetter manchmal an 
ihre Grenzen. 
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Nitrit (NO2-N) 
 
Der Richtwert konnte mit 10 
Überschreitungen 
eingehalten werden. 
 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

J
a

n
 2

2

F
e

b
 2

2

M
ä

r 
2

2

A
p

r 
2
2

M
a

i 
2
2

J
u

n
 2

2

J
u

l 
2
2

A
u

g
 2

2

S
e
p

 2
2

O
k

t 
2
2

N
o

v
 2

2

D
e
z
 2

2

Ptot Konz (mg/l) Grenzwert Konz (mg/l)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesamt Phosphor (P-tot) 
 
Der Grenzwert konnte 
immer eingehalten werden. 
Mit dem Wechsel zu einem 
anderen Fällmittel im Herbst 
stiegen die Abflusswerte 
trotz höherer Dosierung 
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Durchsichtigkeit  
(Snellen) 
 
In der kälteren Jahres-zeit 
wurde der Grenzwert 
oftmals unterschritten. Mit 
der Wirbelbett Biologie ist 
eine leichte Trübung im 
Ablauf normal. Die GUS-
Werte konnten immer 
eingehalten werden.  
 
 
 
 
 

A. 1.5.2. Reinigungseffekte 
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Chemischer 
Sauerstoffbedarf (CSB) 
 
Die Anlage funktioniert sehr 
stabil und der 
Reinigungseffekt konnte mit 
3 Unterschreitungen 
eingehalten werden. Bei 
Regenwetter ist die 
Konzentration im Zulauf 
sehr tief. 
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Organischer Kohlenstoff 
(TOC/DOC) 
 
Die neue Anlage funktioniert 
sehr stabil und der 
Reinigungseffekt konnte 
immer eingehalten werden. 
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Ammonium (NH4-N) 
 
Die Anlage funktioniert sehr 
stabil und der 
Reinigungseffekt konnte mit 
9 Unterschreitungen (8 
davon im kühlen Februar) 
eingehalten werden. 
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Gesamt Phosphor  
(P-tot) 
 
Bei hohem Regenwasser-
anfall sinkt der Reinigungs-
effekt, da der P-tot-Wert im 
Zulauf durch die Ver-
dünnung tiefer ist. Die 
Bedingung für die 
prozentuale Reinigungs-
leistung konnte mit 2 
Unterschreitungen erfüllt 
werden. 
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A. 1.5.3. Hydraulische und biologische Belastungen 

 

Parameter 2018 2019 2020 2021 2022 Trend

Hydraulische Kennzahlen

Belastung EGW 29’386 32’355 29’818 34’992 29’160

Auslastung (max. 15'000 

m³/d im 16h-Mittel)
% 59 65 60 70 58

CSB

Belastung EGW 29’721 28’601 29’417 28’087 28’067

Auslastung (max. 4'680 kg) % 76 73 75 72 72

Grundlagen: Hydraulisch 300l/EG; Biologisch CSB 120g/EG
 

 
Die hydraulische Belastung war 2022 16.7% tiefer als im Vorjahr. 
 

 
Abbildung 10: Regenüberlaufbecken Obstwachs, Spuren eines Einwohners (Ratten). 
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A. 1.6. Abwassermengen und Niederschlag 

A. 1.6.1. Abwassermenge im Tagesverlauf 
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A. 1.6.2. Abwassermenge der letzten 5 Jahre 
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Abwassermengen Minimum und Maximum im Tagesverlauf 
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Abbildung 11: Ursache dieser Fett Ansammlung in der Abwasserpumpstation ist der 
fehlende Fett-abscheider beim Restaurationsbetrieb. 
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A. 1.6.3. Niederschlagsmenge im Tagesverlauf 
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Am 19. August 2022 wurde der höchste Tageswert mit 87 mm Niederschlag in 24 Stunden 
gemessen. In Uznach stieg das Niveau des Steinenbach bedrohlich hoch. die Meteorpump-
stationen in der Nähe hatten Probleme mit den Niveaumessungen. 
 

A. 1.6.4. Niederschlagsmenge der letzten 5 Jahre 
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Die Niederschlagsmenge war 22 % tiefer als im Vorjahr. 
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A. 2. Klär- / Frischschlamm 

A. 2.1. Klärschlammanalysen  

Parameter
Mass-

einheit

Grenz-

wert

Datum der Probe tt.mm.jj 01.03.2018 26.02.2019 21.09.2020 10.05.2021 20.04.2022

Probenahmeort txt Stapel Stapel Stapel Stapel Stapel

Probebezeichnung txt Klärschl. Klärschl. Klärschl. Klärschl. Klärschl.

Hygienisiert txt nein nein nein nein nein

Laborname txt Afu Afu Afu Afu Afu

Laborproben-Nummer Nr. 27538 29296 33240 35219 37733

pH-Wert - n.b. 7.1 n.b. 7.2 n.b.

Organische Säuren mg/l 141 80 108 98.9 158

Trockensubstanz (TS) % 2.53 1.8 3.16 2.05 1.71

Glührückstand %TS 45.9 41.7 52.9 45.1 43.9

Organische Substanz (OS) %TS 54.1 58.3 n.b. n.b. 56.1

Volumengewicht kg/m3 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Gesamt-Stickstoff kg N/tTS n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

davon Ammonium-Stickstoff kg N/tTS n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Phosphor kg P/tTS n.b. n.b. n.b. 38.35 37.36

Phosphor kg P2O5/tTS 81.6 74.2 n.b. 87.98 85.7

Kalium kg K/tTS 5.23 5.67 4.25 4.91 5.13

Magnesium kg Mg/tTS 6.2 5.45 8.03 5.63 5.45

Calcium kg Ca/tTS 57.9 56.7 65.2 54.3 50.2

Cadmium g Cd/tTS 5 0.76 0.72 0.71 0.7 0.68

Cobalt g Co/tTS 60 4.93 3.93 6.15 4.4 4.22

Chrom g Cr/tTS 500 40.6 33.5 41.3 41.8 31.8

Kupfer g Cu/tTS 600 366 332 319 324.1 292.1

Quecksilber g Hg/tTS 5 0.41 0.6 0.53 0.41 0.35

Molybdän g Mo/tTS 20 4.56 4.47 5.62 5.77 5.26

Nickel g Ni/tTS 80 20.8 17.5 28.7 23.8 19.5

Blei g Pb/tTS 500 37.4 33.4 34.6 29.6 24.1

Zink g Zn/tTS 2000 1112 852 767 903.3 803.8

Aluminium kg Al/tTS 56.3 47.5 40.5 51.2 51.4

Eisen kg Fe/tTS 12.6 7.9 13.0 11.5 10.6

Org. Halogenverbindung (AOX) g Cl/tTS n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

kantonale Analysen

 
 
Die Grenzwerte an Schwermetallen können sehr gut eingehalten werden. 
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A. 2.2. Schlammabgabe 

A. 2.2.1. Abgabemengen 
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Die Klärschlamm-Entwässerung erfüllt die geforderten Leistungen bis jetzt störungsfrei. 
Infolge Abmahnungen musste die Steuerung vom Dekanter ersetzt und angepasst werden. 

A. 2.2.2. Abgabemengen der letzten 5 Jahre 
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2022 wurde der gesamte Klärschlamm entwässert und via ARA Glarnerland (AVG) getrocknet 
und entsorgt. Jede Schlammmulde wird gewogen und der TS-Gehalt mit dem AVG 
abgeglichen, damit die Frachten mit der ARA Obersee übereinstimmen. 
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A. 2.2.3. Klärschlamm und Rohschlamm der letzten 5 Jahre 

 

Parameter Ein-heit 2018 2019 2020 2021 2022 Trend

Abgabe entwässert

Menge m3 1’291 1’188 1’285 1’262 1’328

Trockensubstanz Fracht tTS 363 334 371 342 347

Trockensubstanz Gehalt % 28.1 28.1 28.9 26.9 26.4

Glührückstand % 54.0 47.3 43.9 43.5

Primärschlamm

Menge m3 16’656 16’781 16’577 16’599 16’998

Trockensubstanz Fracht tTS 515 538 483 472 562

org. Trockensubstanz Fracht toTS 387 389 339 363 449

Trockensubstanz Gehalt % 3.1 3.2 3.2 2.8 3.3

Glührückstand Gehalt % 23.6 26.2 26.0 23.1 20.1

ÜSS ab Dekanter

Menge m3 1’709 4’454 3’435 3’806 3’584

Trockensubstanz Fracht tTS 152 248 248 246 250

org. Trockensubstanz Fracht toTS 110 178 176 181 179

Trockensubstanz Gehalt % 9.1 8.3 7.4 6.9 7.3

Glührückstand Gehalt % 27.7 28.4 29.1 27.0 29.3

Rohschlamm

Menge (vor ev. stat. 

Eindickung des Frischschl.)
m3 18’365 21’235 20’012 20’405 20’582

Trockensubstanz Fracht tTS 666 785 731 718 812

org. Trockensubstanz Fracht toTS 497 567 515 544 628

Kennzahlen

Rohschlamm pro EW l 1.7 2.0 1.9 2.0 2.0

 
 
Mit der Inbetriebnahme des 3. Faulturm wird der Frischschlamm besser stabilisiert und die 
tägliche Gasproduktion hat sich erhöht. Ein neuer Eindicker mit Krählwerk könnte die Leistung 
der Faulung noch verbessern. 
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A. 3. Betriebsparameter 

A. 3.1. Biologie (Belebtschlamm) 

A. 3.1.1. Absetzvolumen 
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A. 3.1.2. Trockensubstanz 
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Die Erfahrung zeigt, dass auf unserer Anlage die freischwebende Biomasse nicht mehr als 1.5 
mg/l Trockensubstanz sein darf. Bei Starkregenfällen sinkt der Trockensubstanzgehalt, da ein 
Teil der Biomasse temporär in die Nachklärbecken gespült wird. Mit einem guten Trennsystem 
gibt es diese Schwankungen nicht und ARA läuft stabiler. 
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A. 3.1.3. Schlammvolumenindex 
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Bei tieferem Trockensubstanzgehalt in der Wirbelbett-Biologie verbessert sich der Schlamm-
Volumen-Index. 

A. 3.1.4. Kennzahlen der letzten 5 Jahre 

Parameter Einheit 2018 2019 2020 2021 2022 Trend

Trockensubstanz g/l 1.34 1.31 1.37 1.37 1.41

Schlammvolumen Index ml/l 79 85 89 90 91

CSB Belastung kg/kg 1.297 1.273 1.245 1.179 1.157

 
 
Der Abbau des NH4-N findet nur auf dem Trägermaterial und nicht im Belebtschlamm statt! 
Im Belebtschlamm findet primär der Kohlenstoffabbau statt. Die Anlage läuft sehr stabil. Die 
Stickstoffelimination muss verbessert werden. Mit Messungen, Untersuchungen und 
Umstellungen probieren wir diesen Umstand zu verbessern. 
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A. 3.2. Gashaushalt 

A. 3.2.1. Produktion und Einspeisung 
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Die Gasproduktion schwankt saisonal, das ist auf die Mischkanalisation mit Abwasser-
entlastungen bei Regenwetter und Ablagerungen bei Trockenwetter in den grossen 
Kanalisationsleitungen zurück zu führen. In den Sommerferien wird auch die Abwesenheit der 
Bevölkerung merkbar. 

A. 3.2.2. Verbrauch BHKW 

 
Das BHKW wurde im Verlauf 2019 ausser Betrieb genommen. 
 

A. 3.2.3. Kennzahlen der letzten 5 Jahre 

Parameter Einheit 2018 2019 2020 2021 2022 Trend

Gasproduktion m3 274’181 280’735 311’405 314’240 315’466

Eingespiesene Gasmenge m3 0 81’447 182’535 179’616 185’219

Verbrauch BHKW m3 252’070 114’839 0 0 0

Verbrauch Heizung m3 15’776 17’586 4’613 5’934 1’985

Verbrauch Erdgasbrenner m3 0 34 83 84 92

pro m3 Frischschlamm m3/m3 16.5 16.7 18.8 18.9 18.6
 

 
Seit Mai 2019 wird das Klärgas an die Erdgas Zürichsee Linth (EZL) verkauft. Die Anlage läuft 
sehr stabil. Über 98% des anfallenden Klärgases wurde aufbereitet und ins Erdgasnetz der 
EZL eingespiesen. 2022 wurden etwa 3% mehr Biogas ins Netz eingespiesen. 
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A. 3.3. Energiehaushalt  

A. 3.3.1. Bezug 
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Der Stromverbrauch mit der Wirbelbett-/Hybridbiologie ist sehr hoch. Die Schraubengebläse 
benötigen 17% weniger elektrische Energie als die Drehkolbengebläse.  

A. 3.3.2. Verbrauch 
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Der Verbrauch der ARA Obersee beträgt netto 1`713`686 kWh/2022. Davon wurden 4% mit 
der PV-Anlage produziert 
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A. 3.3.3. Kennzahlen der letzten 5 Jahre 

Parameter Einheit 2018 2019 2020 2021 2022 Trend

Bezug Netz

Hochtarif kWh 402’153 539’731 666’248 698’657 647’863

Niedertarif kWh 671’498 965’909 1’225’750 1’115’755 1’168’751

Gesamt Netz kWh 1’073’651 1’505’640 1’891’998 1’814’412 1’816’614

Produktion 

BHKW kWh 305’341 141’135 0 0 0

Photvoltaik kWh 57’804 60’487 63’327 59’866 68’306

Gesamt Produktion kWh 363’145 201’622 63’327 59’866 68’306

Gesamt ARA kWh 1’436’796 1’707’262 1’955’325 1’874’278 1’884’920

Davon Hebewerk/Prozess kWh 128’415 143’711 129’687 142’237 125’028

Davon mech.Reinigung kWh 134’667 136’573 133’612 134’392 124’091

Davon Biologie kWh 848’693 969’060 998’074 916’174 896’491

Davon Schlammbehandlung kWh 164’290 191’770 277’542 287’282 327’508

Davon Gasverwertung kWh 54’946 26’545 34’768 29’509 30’390

 
 
Beim Gesamtverbrauch der ARA muss der Verbrauch der Gasaufbereitung (171`234 kWh) 
abgezogen werden 
 
 
 

A. 3.4. Entsorgung und Betriebsmittel 

A. 3.4.1. Entsorgung 

Parameter Einheit 2018 2019 2020 2021 2022 Trend

Rechen- & Strainpressgut kg 70925 85845 83568 79892 68820

Sandfang m3 5 6 4 0

Strainpressgut #Cont. 82 152 155 147 169

Rechengut #Cont. 228 244 222 220 226

 
 
Das Rechengut ist sehr sauber ausgewaschen (wenig Abwasserinhaltstoffe). 
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A. 3.4.2. Betriebsmittel 

Parameter Einheit 2018 2019 2020 2021 2022 Trend

Fällmittel m3 117 119 127 127 166

Frischwasser m3 2’039 2’167 2’054 2’000 1’971

 
 
Im 4. Quartal ist wegen Lieferengpässen ein anderes Fällmittel dosiert worden. Die 
Dosiermenge war um 50% höher. Der Jahresverbrauch kann nicht mit den Vorjahren 
verglichen werden 
 
Bei Ausfall der Hochdruckpumpen wird die Betriebswasseranlage mit Trinkwasser betrieben. 
Für die Verdünnung des Flockungshilfsmittels der Schlammentwässerung wird 
Trinkwasser benötigt (min. 2000 m3 / Jahr). 
 
 

 
Abbildung 12: Winterstimmung am Morgen von der ARA Obersee mit Sicht auf den 
Speer. 
 

 
 


