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1 Bericht des Präsidenten 
 
Das Betriebsjahr 2023 war im Wesentlichen durch das ordentliche Tagesgeschäft geprägt. 
Gleichwohl blieben unerwartete Vorkommnisse, die die Aufmerksamkeit der Betroffenen in 
Anspruch nahmen, nicht aus. 
 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) 
Die Anlage konnte bestimmungsgemäss und ununterbrochen betrieben werden. Der 
Betriebsleiter geht in seinem Bericht umfassend auf die einzelnen und bemerkenswerten 
Ereignisse ein. Anspruchsvoll und Kostenintensiv gestaltet sich die Betonsanierung der 
mechanischen Vorreinigung, erstellt 2010 - 2012. Hierzu wurden eigens abwechslungsweise 
die beiden Strassen alternierend ausser Betrieb genommen. 
 
Projekte auf der ARA 
Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen ist aufgrund der Bevölkerungswachstums in ca. vier 
Jahren die Bedingung gegeben, dass eine Elimination von Mikroverunreinigungen installiert 
werden muss. Im Berichtsjahr hat die IG Mikropower c/o Kuster + Hager Ingenieurbüro AG 
das Vorprojekt vorangetrieben. In diversen Projektsitzungen wurden die Anforderungen 
spezifiziert und Systementscheide gefällt.  
 
Verbandskanalnetz 
Auch der Betrieb des Kanalnetzes erfolgte bestimmungsgemäss. Besondere Vorkommnisse, 
die das übliche Mass an Wartungs- und Revisionsarbeiten überschreiten, waren keine zu 
verzeichnen. 
 
Sonderbauwerke 
Der Verband hat die Erneuerung aller technischen Installationen und Ausrüstungen sowie 
einer baulichen Optimierung der eigenen Sonderbauwerke RÜB Schützenhaus Schmerikon 
und Grafenau Kaltbrunn abgeschlossen. In zahlreichen Gemeinde eigenen Werke wurden 
ebenfalls technische Installationen und Ausrüstungen unter Federführung des Verbandes 
erneuert. Diese gehen sukzessive nach Abschluss der Arbeiten in Betrieb und Unterhalt durch 
den Verband über. 
 
Fachstelle Abwasser 
2023 ist das erste Jahr, in welchem die Fachstelle Abwasser ausschliesslich vollständig 
ausgelagert durch die Erwin Mächler Ingenieure im Mandatsverhältnis betrieben wurde. 
 
Betriebskommission 
Die Betriebskommission hat in unveränderter Zusammensetzung vier Mal getagt.  
 
Personal 
Auf der ARA fanden keine Personalmutationen statt. Die vier teils sehr langjährigen 
Mitarbeitenden verrichten eine vorzügliche Arbeit mit einem guten Teamgeist. 
 
Dank 
Auch in diesem Jahr zeigte sich, dass die Führung der Verbandsgeschäfte und der operative 
Betrieb der Verbandsanlagen auf der Grundlage einer grossen Einsatzbereitschaft, hoher 
Fachkompetenz und einem hervorragenden Teamgeist erfolgen. Ich danke jedem Einzelnen 
für den Einsatz an seinem Platz im AVO. In den Dank einschliessen möchte ich die Vertreter 
der kantonalen Umweltämter, die stets wohlwollend unterstützend wirken. 
 
ABWASSERVERBAND OBERSEE  
Der Präsident 
Félix Brunschwiler 
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2 Bericht des Betriebsleiters ARA / Kanalnetz 
 

Beurteilung des Betriebes aus der Sicht des ARA Betreibers. Insbesondere bezüglich 
der Einhaltung der Einleitungsbedingungen. 
 
Abflussqualität 

 
Die Abflussqualität bezüglich organischer Restverschmutzung entsprach während der 
Berichtsperiode nicht vollständig den allgemeinen Anforderungen an die Einleitung von 
kommunalem Abwasser in die Gewässer nach Anhang 3.1 der 
Gewässerschutzverordnung (SR 814.201, abgekürzt GSchV) sowie den 
Einleitungsbedingungen des AFU vom 11. Januar 2007. In diesen Einleitungs-
bedingungen wird zwischen Einleitungswerten und Erwartungswerten unterschieden. 
Die Beurteilung erfolgt über die Einleitungswerte, welche verfügt wurden. 
 
Mit 1828 mm Niederschlag war das 2023 das Niederschlag reichste Jahr seit 1990. Es 
regnete 455 mm (+ 33.1 %) mehr als im Vorjahr. Nach dem Regenwetter wurde immer 
wieder Baustellenabwasser in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet, zum Teil 
ohne Vorreinigung. Von Mitte Mai bis Ende September waren nur je ein Sandfang-
/Vorklär- und Anoxbecken wegen Sanierungsarbeiten am Beton in Betrieb. 
Während den Beton Sanierungsarbeiten an den Klärbecken der mechanischen 
Reinigung haben wir die maximale Zulaufmenge zur ARA begrenzt. Dank der guten 
Witterung während dieser Zeit wurde wenig Abwasser in die Vorfluter entlastet. 2023 
wurde 13 % mehr Abwasser behandelt als im 2022. Der Abbau der organischen 
Abwasserinhaltstoffe ist mit dem Betrieb der 2013 ausgebauten Anlage gewährleistet. 
Während der Betonsanierung haben wir zusätzlich im Einlauf der Vorklärbecken 
Fällmittel dosiert, zur Entlastung der Anoxzone und der Biologie. 
 
Die Phosphorelimination und der CSB-Abbau arbeiteten einwandfrei. Die Ausreisser 
in der Gesamtbeurteilung der Anlage sind meistens beim Wirkungsgrad. Der 
Wirkungsgrad der Eliminationsleistung sinkt, wenn das Abwasser mit Regenwasser 
verdünnt wird. Während der 5-monatigen Betonsanierung hatte die Biologie Mühe mit 
der Nitrifikation (Umwandlung von Ammonium in Nitrat) und Denitrifikation 
(Umwandlung von Nitrat in elementaren Stickstoff).  
Die Grenzwerte von der Durchsichtigkeit des gereinigten Abwassers sind oft 
überschritten worden. 
 
Bei den Untersuchungen der Abwasserbehandlung haben wir festgestellt, dass für die 
Denitrifikation an verschiedenen Stellen zu viel Sauerstoff ins Abwasser eingetragen 
wird.  
 
Klärschlammqualität 
 
Die Konzentration der untersuchten Schwermetallverbindungen lag unterhalb der 
Grenzwerte, welche in der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV SR 
814.81) vom 18. Mai 2005, Anhang 2.6, Ziff. 5.1 enthalten sind. Die Verwendung von 
Klärschlamm als Dünger ist ohne Ausnahme ab 30. September 2006 verboten. 
 
Im 2023 wurde etwa die gleiche Menge Klärschlamm entwässert und entsorgt wie im 
Vorjahr. Die Schlammentwässerung funktioniert einwandfrei. Seit 3 Jahren verwenden 
wir dasselbe Flockungs-Hilfsmittel (nach verschiedenen Versuchen). Das 
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Zentratwasser enthält sehr viel Stickstoff, der in den Biologiebecken umgewandelt und 
abgebaut werden muss. Mittelfristig werden wir das Zentratwasser separat behandeln 
müssen. Die Stickstoffbehandlung wurde untersucht, eine Steigerung kann mit 
Optimierungen und Erweiterungen der Biologie erreicht werden (Zusammenarbeit mit 
Firma CSD, Kurzbericht Erkenntnisse 2023). 
 

Klärgas 
Das Klärgas entsprach den üblichen Qualitätsanforderungen einer kommunalen 
Kläranlage. 2023 wurde 98.3 % der gesamten Gasmenge mit der Gasaufbereitung der 
Energie Zürichsee Linth aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespiesen. Die restliche 
Menge wurde grössten Teils in der Heizung verwertet oder mit der Gasfackel 
verbrannt. Infolge der Betonsanierung der Klärbecken fiel die Gasproduktion etwas 
tiefer an als im Vorjahr.  
 
Sandfang 
Der Sandfang funktionierte dank der guten Witterung während der Betonsanierung mit 
nur einer Strasse sehr gut. Der gereinigte Sand erfüllt die geforderten Vorgaben. 
 
 

Das Sandfangbecken mit der zweiten endgültigen Beschichtung. Der Beton wurde 

sandgestrahlt, die Risse injiziert und mit Combiflexband abgeklebt, Profilmörtel aufgetragen 

und zweimal beschichtet.   
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ARA Betrieb 
 
Energie 
Der Strombezug vom EW Schmerikon war im 2023 etwa 1.1 % höher als im Vorjahr. 
Der totale Energiebedarf der ARA Obersee, Elektrische- und Wärmeenergie, betrug 
2`352`350 kWh. Davon etwa ein Drittel nur Wärmeenergie, Diese wurde aus dem 
gereinigten Abwasser gewonnen. Das ist ein Beitrag gegen die Erwärmung der 
Gewässer. Der Betrieb der Gasaufbereitung wurde optimiert, der Stromverbrauch der 
Gasaufbereitung konnte um 14 % reduziert werden. Der vom Ingenieur errechnete 
Wärmebedarf stimmt mit unserer Energiemessung überein. 
 

 
Links die Wärmetauscher und rechts die Wärmepumpen. 

 
Mit dieser Anlage gewinnen wir den gesamten Wärmebedarf der ARA Obersee aus 
dem gereinigten Abwasser. Im 2023 etwa 605`000 kWh Wärmeenergie, davon wird 
etwa 95 % für die Schlammbehandlung benötigt. Der Restliche Anteil wird für das 
Betriebs Gebäude gebraucht. 
 

Frischschlamm 
Der Frischschlamm wird mit Wasserdruck vom Vorklärbecken über Rohre in den 
Frischschlammschacht gepresst (Differenz von Wasserspiegel im VKB zu 
Schlammspiegel im FS-Schacht). Während der Betonsanierung der Vorklärbecken 
haben wir die Frischschlamm Entnahme optimiert. Die Frischschlamm Entnahmerohre 
wurden 1m nach unten versetzt, damit der besser eingedickte Schlamm mit höherem 
Wasserdruck vom Vorklärbecken in den Frischlammschacht fliessen kann. Seit dieser 
Optimierung können wir den Frischschlamm im Vorklärbecken besser eindicken. Das 
bedeutet, es wird 10 m3 weniger Wasser pro Tag in den Faulturmbefördert und pro 
Jahr muss 3650 m3 weniger Schlamm im Faulturm aufgeheizt und behandelt werden. 
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Betonsanierung 
Die mechanische Reinigung wurde neu gebaut und am 1. Februar 2012 in Betrieb 
genommen. Bei den Sandfang-, Vorklär- und Denitrifikationsbecken wurde in den 
letzten Jahren immer grösser werdende Risse festgestellt. Wir untersuchten die 
Betonqualität, erstellten ein Bauprogramm und ein Konzept für das Bauprovisorium. 
Während 5 Monaten war nur die Hälfte dieser Becken in Betrieb. Zuerst Strasse eins 
und mit einem Abstand von 2 Wochen die Strasse zwei. Für diese Zeit erstellten wir 
ein Pumpenprovisorium, damit alle 6 Biologiebecken betrieben werden konnten. 
Zusätzlich betrieben wir die Vorfällung, damit im Vorklärbecken mehr Schmutzstoffe 
eliminiert und die Biologie entlastet werden konnte. Für diese Arbeiten mussten alle 
Installationen und Maschinen demontiert und ausgebaut werden. 
Dank der guten Witterung und Organisation vom bauleitenden Ingenieur konnte die 
Sanierung Termingerecht abgeschlossen werden. 
 

Im Bild oben die überdachten Klärbecken und die provisorischen Pumpleitungen für die 
Betonsanierung. 
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Elimination Mikroverunreinigung 
2023 startete das Vorprojekt für den Ausbau Elimination Mikroverunreinigungen. An 
mehreren Sitzungen wurde konkret über den Ausbau bestimmt und daran gearbeitet. 
Die Höhenkoten wurden überprüft und für das Projekt abgestimmt. Parallel dazu 
wurden die Untersuchungen zur Geologie, zur Bodenbelastung, den Bauschadstoffen 
und dem Grundwasser ausgeführt. Wenn die Bevölkerung im Verbandsgebiet der ARA 
Obersee weiter so wächst, wird die Grenze für die EMV-Anlage am 01.01.2026 erreicht 
sein. 
 
 
Kommandoraum 
Im Zusammenhang mit dem Ersatz vom Prozessleitsystem der Spezialbauwerke im 
Kanalnetz wurde der Kommandoraum renoviert und angepasst. Das alte Blindschalt-
bild ist durch neue Bildschirme ersetzt. Die Arbeitstische und Möbel wurden erneuert. 
 

Der neu renovierte Kommandoraum. 

 

Verschiedenes 
Die Revision vom Überschussschlamm Dekanter wurde wie immer im Mai, und die 
übrigen Reparatur- und Servicearbeiten über das ganze Jahr ausgeführt. Einige 
Ergänzungen und Anpassungen waren nach der Kontrolle durch das ESTI und den 
Blitzschutz Beauftragten nötig. Die Kontrollen, die über das EKAS vorgeschrieben 
sind, nehmen viel Zeit in Anspruch. Bis jetzt haben wir noch die Übersicht… 
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Aussenbauwerke/Verbandskanalisation 
 
Kanalisation Los 1-9 
Nach einem Jahr Pause wurde mit den Untersuchungen und Sanierungen der 
Verbandskanalisation begonnen. Im 2023 haben wir beim Los 6 die Spülungen, 
Fernsehaufnahmen und die Sanierung ausgeführt. Beim Los 5 an der 
Ernetschwilerstrasse konnte nach Abschluss der Strassensanierung der Liner 
eingebaut werden. An mehreren Orten bei der Verbandskanalisation lagert sich 
regelmässig Sand und Kies ab. Diese werden ein- bis zweimal jährlich gereinigt und 
gespült. Jedes Jahr werden somit 30 – 40 m3 Kies und Sand entfernt.  
 
Mischkanalisation 
In unserem Verbandsgebiet besteht immer noch ein sehr grosser Anteil Misch-
kanalisation. Bei Regenwetter wird sehr viel Abwasser über die Entlastungen in die 
Gewässer geleitet. Alle diese Schadstoffe, nebst vielen anderen, belasten unsere 
Gewässer und Trinkwasser Vorkommen in der Schweiz. 
 

Überreste einer Mischkanalisations-Entlastung nach einem Regenereignis im 

Verbandsgebiet. Diese Böschungen werden regelmässig gemäht. Das Mähgut muss dann in 

der Kehrichtverbrennung entsorgt werden.  
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Spezialbauwerke, RÜB und Pumpstationen 
Die jährlichen Service- und Revisionsarbeiten wurden im Frühjahr ausgeführt.  
 

Pumpstation Seefeld 
Bei diesem Bauwerk wurde die elektrische- und die maschinelle Installation komplett 
erneuert. Zusätzlich ist eine neue Lüftung und ein Notstromaggregat eingebaut 
worden. Während dieser Zeit haben wir auch die 70 Meter langen Druckleitungen aus 
Eternit ersetzt. Dieser Umbau benötigte ein Pumpenprovisorium. Beim Gebäude 
wurde der Boden vom Pumpensumpf, die Fenster, Türen und das Dach saniert. Seit 
Ende Juni 2023 ist dieses Pumpwerk ins neue Prozessleitsystem integriert. 
 

Pumpenprovisorium     Neue Installation der Pumpleitungen 

 

RÜB-Benknerstrasse 
Das Regenüberlaufbecken haben wir von August bis Ende September saniert, 
teilweise umgebaut und mit neuen Zugangangsdeckeln ausgestattet. Seit der 
Inbetriebnahme wird dieses Bauwerk über das neue PLS gesteuert und überwacht. 
Die Betonsanierung des Beckens wird im Frühjahr 2024 ausgeführt. 
 

Zugang zum Becken vorher und Nachher 
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RÜB-Bleiche 
Nach über 50 Jahren Betrieb sahen die Oberflächen der Wände und Pfeiler aus wie 
Waschbeton. 2023 wurde abschliessend an die Gesamterneuerung der Beton saniert. 
Erstaunlich gut erhalten ist die Oberfläche des Bodens, dieser musste nicht behandelt 
werden. Dank der guten Witterung im Sommer konnte die Sanierung unter dem 
Angebot abgerechnet werden.  

Blick auf die Tauchwand beim Beckenüberlauf 

 

Blick auf die Einlaufrinne 
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Pumpstation Seefeld, Ersatz der Druckleitungen 
Sicht unter die Strasse und was dort alles eingebaut ist. Unter all diese Leitungen und 
Kabeln mussten 2 Abwasserdruckrohre mit Durchmesser 300 mm ersetzt werden. 
 

Baustelle Pumpstation Seefeld, für den Ersatz der Druckrohre. 

 

Diverses 
 
Das 2023 war sehr intensiv von 3 Projekten geprägt. Die Umbauten und Sanierungen 
der Pumpstation Seefeld, das Regenüberlaufbecken Benknerstrasse und die Beton-
sanierung von den Klärbecken der mechanischen Reinigung auf der ARA. Diese 
Projekte wurden dank der guten Witterung und dem tadellosen Einsatz aller Beteiligten 
wie geplant ausgeführt.  
 
Der Betriebskommission, dem Abwasserverband und dem AWE SG, sowie den 
Mitarbeitern, Fachspezialisten und Unternehmern spreche ich für die angenehme 
Zusammenarbeit den besten Dank aus. 
 
Abwasserreinigungsanlage Obersee 
Der Betriebsleiter 
Karl Koller 
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3 Bericht Fachstellenleiter Abwasser 
 
Primäre Dienstleistung an die Verbandsgemeinden ist ein einheitliches Kontrollwesen der 
Grundstücksentwässerung im Verbandsgebiet anzuwenden mit dem Zweck, einen 
ordnungsgemässen Zustand und Betrieb der privaten Infrastruktur umzusetzen. Die 
Anforderungen an das Gewässerschutzgesetz respektive den VSA-Richtlinien und den 
schweizerischen Normen sind zu erfüllen. Weiter soll durch ein systematisches Kontrollwesen 
der Fremdwasser- und Regenwasserzufluss auf die ARA reduziert werden. Dies geschieht 
hauptsächlich durch das Prüfen von Neubauten. Zusätzlich sollen bei Sanierungen und 
wesentlichen Umbauprojekten von Gebäuden die bestehende Grundstücksentwässerung 
überprüft und wenn nötig eine Anpassung auf den Stand der Technik (z.B. Trennung von 
Schmutz- und Regenabwasser) verlangt werden. 
 
Die Fachstelle Abwasser wurde erstmals 2015 angedacht. 2016 und 2017 wurde das Konzept 
konkretisiert und 2018 erstmals Gelder für die Anstellung von zwei Mitarbeitenden im Budget 
aufgenommen. Nach einem Aufbau ab 2018, nahm die Fachstelle ab 2019 mit zwei Mit-
arbeitenden die Fachbearbeitung, nach sorgfältigem Aufbau des Workflows in Zusam-
menarbeit mit den betreffenden Bauverwaltungen und der externen Unterstützung durch die 
Erwin Mächler Ingenieure (EMI), auf.  
 
Im Januar 2022 verliess der bisherige Fachstellenleiter und Verantwortliche für den Aufbau 
den Verband. Da es nicht gelang die Stelle zu besetzen, anerbot sich EMI befristet die 
Fachstelle zu betreiben. Diese Befristung wurde zur dauerhaften Auslagerung, die 2023 
vollumfänglich zum Tragen kann. Zwischenzeitlich hat sich EMI auch personell verstärken 
können. Mit dieser Lösung ist es möglich, im Verbandsgebiet weiterhin eine einheitliche und 
hochstehende Qualität in der Umsetzung der Gewässerschutzanforderungen in den 
Liegenschaften zu erzielen. Gegen aussen tritt formell der AVO in Erscheinung; die Geschäfte 
werden physisch und elektronisch über den Verband abgewickelt.  
 
Nach wie vor funktioniert die Fachstelle als solidarische Unternehmung der vier beteiligten 
Gemeinden. Verrechnet wird ein Einheitsstundensatz von CHF 100. Durch die höheren 
verrechneten Ansätze der EMI und weiteren internen Kosten resultiert hiermit per Saldo rund 
ein Viertel an ungedeckten Kosten, die in Analogie zu anderen regionalen Unternehmungen 
als Sockelbeitrag, der solidarisch durch alle beziehenden Gemeinden getragen wird. 
 
2023 ist es gelungen die Fallbearbeitung im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens der 
Gemeinden schlank und verzögerungsfrei zu etablieren. Zudem ist es gelungen ein hoher 
Anteil der Pendenzen, die sich als ausstehende Schlussabnahmen in den Gemeinden 
angestaut hatten, weitestgehend abzuarbeiten. Insgesamt darf der gewählte Ansatz eines 
einheitlichen und rechtskonformen Vollzugs im gesamten Gemeindegebiet als Erfolg 
betrachtet werden. Die vollständige Auslagerung hat sich zudem finanziell nicht kostspieliger 
gegenüber des primär angestrebten Insourcings erwiesen.  
 
Mein Dank gilt in erster Linie Erwin Mächler, der dieses Angebot aufgebaut und etabliert hat. 
Ein grosser Dank geht auch an die involvierten Bauverwaltungen für ihre Kooperations-
Bereitschaft 
 
 
Abwasserverband Obersee 
Félix Brunschwiler Verbandspräsident 
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4 Personelles 

 
 
Personal 
Name Funktion Jahrgang Eintritt Pensum 
Karl Koller Betriebsleiter 1962 1990 100% 
Lucas Kümin Klärfachmann 1973 2014 100% 
Beat Schwyter Klärfachmann 1978 2013 100% 
Cyrill Jud Klärwärter 1978 2018 100% 
Martha Oliveira Reinigungsfachfrau 1978 2011 Teilzeit 

 
 
Ausbildung 2023 
 
Die Klärwärter besuchten zum Teil die Weiterbildungskurse des VSA: 
 

 Cyrill Jud, EKAS, interne Ausbildung 

 Lucas Kümin, EKAS, interne Ausbildung 

 Beat Schwyter, EKAS, interne Ausbildung 

 Karl Koller, VSA Kurs W 23/24, interne Ausbildung 

 2 x Schulung für alle auf der ARA mit Herrn Zehnder Einzelbetriebslösung EKAS. 
 
 
 
Geplante Ausbildung 2024 
 
Weiterbildungskurse: 
 

 Cyrill Jud, EKAS 

 Lucas Kümin, EKAS, VSA W 23/24 

 Beat Schwyter, Schweissprüfung erneuern 

 Karl Koller, EKAS 

 Sicherheitsschulung durch Hr. Zehnder (Sicherheitsbeauftragter Einzelbetriebslösung 
EKAS) auf der ARA Obersee. Vertiefung der EKAS Richtlinien und SUVA 
Vorschriften. 

 Schulung für Alle, Erste Hilfekurs bei Elektrounfällen 
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5 Verband 

 
Der Abwasserverband Obersee (AVO) ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Er bezweckt die Planung, den Bau, Betrieb und Unterhalt einer zentralen 
Abwasserreinigungsanlage, der verbandseigenen Sonderbauwerke (Regenbecken, 
Hochwasserentlastungen, Einlauf-, Pump- und Spezialbauwerke) sowie der verbandseigenen 
Abwasserverbindungsleitungen (Schmutz- und Meteorwasserkanalisation) 
 
 
 
Rechtsgrundlage: 
 

 Zweckverband nach Gemeindegesetz (SG)  

 Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (SZ) 

 Interkantonale Vereinbarung über den Zweckverband Abwasserverband Obersee 
(SG/SZ)  

 Zweckverbands-Vereinbarung (Revidiert 2014) 

 
 
 
Verbandsgemeinden 
Gemeinde Beitritt ständige 

Wohn-
bevölkerung 

angeschlossene 
Einwohner  

 
Uznach 1973 6’895  6’895  
Schmerikon 1973 4’124  4'124  
Kaltbrunn 1973 5’026  4’844  
Gommiswald  1982/1988 5’580  4’648  
Tuggen 2006 3’383 3’159 
Total   25’008   23’670   
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Organe 2023 
 
Name Funktion Gemeinde 
Verbandspräsidium   
Félix Brunschwiler Präsident Schmerikon 
René Knobel Vizepräsident Uznach 
   
Betriebskommission   
Félix Brunschwiler Verbandspräsident Schmerikon 
René Knobel Mitglied/Vizepräsident Tuggen 
Diego Forrer Mitglied Uznach 
Daniela Brunner Mitglied Kaltbrunn 
Peter Hüppi Mitglied Gommiswald 
Claudio De Cambio Aktuar beratend  
Karl Koller Betriebsleiter beratend  
René Hornung Rechnungsführer beratend  
Erwin Mächler Leiter Fachstelle beratend  
   
Delegiertenversammlung   
Christian Kobler Delegierter mit 4 Stimmen Uznach 
Urs Fretz Delegierter mit 3 Stimmen Gommiswald 
Sandra Fleischmann Delegierter mit 2 Stimmen Tuggen 
zu bestimmen Delegierter mit 3 Stimmen Kaltbrunn 
Swen Burlet Delegierter mit 2 Stimmen Schmerikon 
   
Geschäftsprüfungskommission   
Martin Eberhard Präsident Kaltbrunn 
Urs Bruhin Mitglied Gommiswald 
Sandro Lendi Mitglied Uznach 
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6 Finanzen 
 

  RMSG   R 2023 Abw B2024 Abw 

  Kto.      R23-B23     B24-R23  

 E
rf

o
lg

s
re

c
h

n
u

n
g

  

72001.30* Personalaufwand -5’991  109  -6’100  -109  

72001.31* Sachaufwand -48’663  337  -48’800  -137  

72001.49* Beitrag von Fachstelle 10’000  0  10’000  0  

72001 Verwaltung: Saldo -44’654  446  -44’900  -246  

72002.30* Personalaufwand 0  0  0  0  

72002.31* Sachaufwand -259’196  -49’596  -230’900  28’296  

72002.39* Beitrag an Verwaltung -10’000  0  -10’000  0  

72002.42* Dienstleistungen an Gemeinden 188’682  58’682  150’000  -38’682  

72002.49* Dienstleistungen an Betrieb   0    0  

72002.46* 
Finanzierungsbeiträge 
Gemeinden 

80’514  -9’086  90’900  10’386  

72002 Fachstelle Abwasser: Saldo 0  0  0  -0  

72003.30* Personalaufwand -530’390  1’510  -545’400  -15’010  

72003.31* Sachaufwand -1’843’322  47’678  -2’252’200  -408’878  

72003.3137* Abgaben Mikroverunreinigungen -210’591  -3’591  -214’000  -3’409  

72003.36* Perimeter Linth-Melioration -103’000  2’000  -105’000  -2’000  

72003.33* Abschreibungen -498’700  -100  -519’400  -498’600  

72003.39* Dienstleistungen von Fachstelle   0      

72003.4* Diverse Betriebserträge 110’207  -8’993  125’400  15’193  

720 Betrieb: Saldo -3’075’796  38’504  -3’510’600  -434’804  

72004 Zinsen -162’334  2’966  -168’500  -6’166  

> 72002 Abschreibungen         

  Vorfinanzierungen         

72005 Nettoaufwand -3’282’784  41’916  -3’724’000  -441’216  

72005.46* Finanzierungsbeiträge  3’282’784  -41’916  3’724’000  441’216  

72005 Saldo 0  0  0  0  

IR
 

  Nettoinvestitionen -868’803  -368’803  -490’000  378’803  

B
il

a
n

z
   Verwaltungsvermögen am 01.01 12’668’274    13’038’376    

  Verwaltungsvermögen am 31.12 13’038’376    13’008’976    

  Bestand am 01.01 14’186’025        

  Bestand am 31.12 14’363’669        

 
Die Fachstelle Abwasser ist von den Gemeinden Gommiswald, Kaltbrunn, Schmerikon und 
Tuggen mit dem Vollzug des Gewässerschutzes bei der Liegenschaftsentwässerung 
beauftragt. Die Fachstelle wird im Sinn einer Spezialfinanzierung geführt und ist daher für den 
Gesamtverband ergebnisneutral. Die vier Gemeinden tragen das Defizit der Fachstelle als 
Finanzierungsbeiträge je zu einem Viertel.  
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Aktueller Kostenverteiler 
bis 2009 

ab 
2010 

ab 
2013 

ab 
2016 

ab 
2017 

ab 
2024 Gemeinde 

             

Uznach 31.28% 28.78% 28.78% 31.01% 31.17% 30.41% 

Schmerikon 17.56% 17.69% 17.69% 19.16% 17.87% 17.93% 

Kaltbrunn 18.19% 21.29% 21.29% 19.74% 19.95% 20.11% 

Gommiswald 13.99% 13.35% 19.94% 16.52% 17.72% 18.94% 

Ernetschwil 2.49% 2.94%        

Rieden 3.46% 3.33%        

Tuggen 13.03% 12.62% 12.62% 13.57% 13.29% 12.61% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Der Beitrag an die Linthebene Melioration wird zu 14 Rp/m3 Wasserverbrauch je Gemeinde 
weiterverrechnet, wobei die Gemeinden Uznach, Schmerikon, Kaltbrunn und Tuggen als 
Perimetergemeinden nur 50% des Verbrauches anrechnen müssen. 
 
Die Bundesabgabe zur Mikroverunreinigung wird mit Fr. 9 je angeschlossenem Anwohner an 
jeder Gemeinde verrechnet. 
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7 Verbandskanalnetz und Sonderbauwerke 
 
Kanalnetz 

 
Das Kanalnetz umfasst insgesamt 19 km Freispiegelleitung und 2.7 km Druckleitung 
 
 
Sonderbauwerke vom AVO unterhalten 
 
Uznach   Schmerikon    Kaltbrunn 
 
RB/HE Bleiche  RB/HE Schützenhaus  RB/HE Fischhausen 
RB/HE/PS Escherwiese PS Seefeld    PS Meteor Grabacker 
PS Meteor Escherstrasse RB/HE Kirchgasse   RB/HE Grafenau 
HE Hinterstadt  RB/HE Obstwachs   RB/HE Benknerstrasse 
RB/HE Bohl   PS Ziegelhof    PS/HE Steinenbrugg 
PS Meteor Escherwies- PS Strandweg    PS Äuli 
strasse   Unterquerung N3b   PS Gublen 2020 
         (PS Rislen 202?) 
         (PS Neufeld 2024) 
 
Gommiswald    Tuggen   Kanäle  
 
RB/HE Gommiswald   PS/RB/HE Käslin  Los 1-8 Freispiegel 
PS Dücker    PS Grynau   Los 9 Druckleitung 
Messstation Watten Fabrik  Alte ARA Tuggen 
RB/HE Ernetschwil   2.7 km Druckleitung 
RB/HE Rieden   RKB Limmat 2021 
     PS Aptenwies 2021 
 
 

8 Verteiler 
 

 Politische Gemeinde Schmerikon, 8716 Schmerikon 

 Politische Gemeinde Uznach, 8730 Uznach 

 Politische Gemeinde Kaltbrunn, 8722 Kaltbrunn 

 Politische Gemeinde Gommiswald, 8737 Gommiswald 

 Politische Gemeinde Tuggen, 8856 Tuggen 

 AWE St. Gallen (2 Exemplare) 
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A. 1. Abwasserreinigung 

A. 1.1. Gesamtbeurteilung 

A. 1.1.1. Gesamtbeurteilung der Anlage  

Ein- Anfor- Anzahl Erfüllt

heit derung Mittel        90% Proben Zulässig                             effektiv Ja/Nein

Gesamt ungelöste Stoffe (GuS) mg/l  7 9.2 270 20 0 Ja

mg/l  27.8 37.0 270 20 0 Ja

%  91.3 267 19 23 Nein

mg/l  6 8.1 120 10 1 Ja

%  94.2 120 10 0 Ja

mg/l  0.36 0.48 270 20 0 Ja

%  90.4 268 19 14 Ja

Ammonium-N >10°C (mg/l) mg/l  0.8 2.0 356 25 35 Nein

Elimination ges ARA NH4-N (%) %  96.1 267 19 29 Nein

Nitrit (NO2-N) mg/l  0.13 0.31 263 19 27 Nein

Snellen (cm) cm  35 22 365 25 108 Nein

Phosphor P total

Parameter Jahreswerte Anzahl Überschreitungen

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC)

 
Die Beurteilung erfolgt gemäss den Anforderungen der Gewässerschutzverordnung (Anhang 
3.1, Ziffer 42) 
 
Die Einleitbedingung konnte nicht für alle Parameter eingehalten werden. Dies ist unter 
anderem auch auf Betonsanierungen zurückzuführen, wodurch zeitweise nicht die volle 
Kapazität der Anlage zur Verfügung stand. 
Die Eliminationswerte sinken, wenn das Abwasser stark mit Regenwasser verdünnt ist.  
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A. 1.1.2. Tabelle der zulässigen Abweichungen 

 

A. 1.2. Abwassermengen und Temperaturen 

A. 1.2.1. Abwassermengen und Temperaturen (Monatsmittelwerte) 

Monatsmittel    

m3

Minimum       l/s Maximum            

l/s

Minimum                

°C

Maximum             

°C

Januar 2023 8’698 34 291 11.0 13.1

Februar 2023 7’548 26 350 10.0 12.2

März 2023 10’951 29 339 8.8 12.7

April 2023 12’004 35 314 11.1 13.6

Mai 2023 12’255 35 350 13.5 16.3

Juni 2023 6’201 24 313 16.6 19.9

Juli 2023 7’845 22 316 19.0 20.8

August 2023 9’161 25 301 18.1 21.6

September 2023 6’647 25 240 18.7 20.7

Oktober 2023 7’187 23 282 16.6 20.3

November 2023 14’477 37 350 10.3 17.2

Dezember 2023 15’410 41 350 10.3 13.0

Mittel aller Tage 9’885

Jahressumme 3’607’953

Monat Abwassermengen Abwassertemperaturen

 
 
 
Standort Abwassermessung:   - Zulaufbauwerk ARA Obersee 
 
Die minimalen und maximalen Abwassermengen beziehen sich auf den tiefsten und 
höchsten im entsprechenden Monat erfassten Minutenmittelwert. Die Angaben zur Ab-
wassertemperatur sind der tiefste beziehungsweise grösste Tagesmittelwert im Zulauf der 
ARA 

Anzahl der 

Jährlichen 

Probenahmen

Anzahl der 

zulässigen 

Abweichungen

Anzahl der 

Jährlichen 

Probenahmen

Anzahl der 

zulässigen 

Abweichungen

4 - 7 1 172 - 187 14

8 - 16 2 188 - 203 15

17 - 28 3 204 - 219 16

29 - 40 4 220 - 235 17

41 - 53 5 236 - 251 18

54 - 67 6 252 - 268 19

68 - 81 7 269 - 284 20

82 - 95 8 285 - 300 21

96 - 110 9 301 - 317 22

111 - 125 10 318 - 334 23

126 - 140 11 335 - 350 24

141 - 155 12 351 - 365 25

156 - 171 13
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A. 1.3. Abwasseranalytik im Zulauf 

(Rohabwasser, aufgeschüttelt, homogenisiert) 

A. 1.3.1. Konzentrationen (Monatsmittelwerte) 

Konz. 

mg/l

Anzahl 

Proben

Konz. 

mg/l

Anzahl 

Proben

Konz. 

mg/l

Anzahl 

Proben

Konz. 

mg/l

Anzahl 

Proben

Konz. 

mg/l

Anzahl 

Proben

Januar 2023 433 25 117 13 5.1 26 27.0 26 41.1 26

Februar 2023 544 22 128 11 6.5 22 36.2 22 52.4 22

März 2023 406 24 104 10 4.9 24 25.8 24 41.0 22

April 2023 312 21 89 8 3.6 21 18.7 21 28.9 21

Mai 2023 277 22 83 9 3.2 22 17.7 21 28.1 20

Juni 2023 511 24 128 16 6.3 24 32.8 24 47.2 24

Juli 2023 391 22 110 11 4.7 22 23.4 22 33.6 21

August 2023 359 25 93 11 4.3 25 22.5 25 33.6 25

September 2023 485 19 121 9 5.5 19 29.2 19 43.4 19

Oktober 2023 501 24 114 11 5.8 24 32.3 24 48.0 24

November 2023 231 21 72 7 2.6 21 13.4 21 24.5 17

Dezember 2023 226 18 69 6 2.5 18 12.4 18 21.7 17

Mittel aller Monate 390 102 4.6 24.3 37.0

Proben gesamt 267 122 268 267 258

NtotMonat CSB TOC Ptot NH4-N

 
 

Probenahmestelle: Rohabwasser Probenahmeart: Sammelproben / 24h 

A. 1.4. Abwasseranalytik im Ablauf 

A. 1.4.1. Konzentrationen (Monatsmittelwerte) 

Konz

. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Konz. 

mg/l

Anz 

P.

Januar 2023 32 26 7.0 13 8.4 26 0.74 31 16.5 26 0.17 24 20.0 26 0.14 31 0.40 26

Februar 2023 34 22 8.8 11 7.8 22 2.53 28 17.9 22 0.35 22 23.7 22 0.17 28 0.44 22

März 2023 32 24 7.2 10 8.0 24 1.94 31 13.8 24 0.24 24 18.8 22 0.17 31 0.43 24

April 2023 30 21 5.8 8 6.6 21 1.29 30 12.0 21 0.16 21 15.2 21 0.17 30 0.36 21

Mai 2023 28 22 5.5 8 6.8 22 1.21 31 13.2 22 0.19 22 16.0 21 0.18 31 0.37 22

Juni 2023 33 24 5.7 16 6.6 24 0.25 30 24.3 24 0.09 24 25.6 24 0.17 30 0.38 24

Juli 2023 26 22 4.4 11 5.0 22 0.13 31 16.1 22 0.04 22 16.8 21 0.19 31 0.35 22

August 2023 24 25 4.0 11 6.0 25 0.06 31 17.0 25 0.02 25 19.4 25 0.13 31 0.32 25

September 2023 28 20 4.9 9 8.7 20 0.09 30 20.0 20 0.03 20 22.3 20 0.17 30 0.45 20

Oktober 2023 25 24 4.5 10 6.7 24 0.14 31 21.1 24 0.01 24 23.9 24 0.04 31 0.25 24

November 2023 20 22 4.0 7 5.3 22 0.26 30 12.5 18 0.05 18 14.9 18 0.12 30 0.30 22

Dezember 2023 20 18 5.6 6 6.1 18 0.73 31 10.6 17 0.17 17 13.0 17 0.14 31 0.31 18

Mittel aller 

Monate
28 5.6 6.8 0.78 16.2 0.13 19.1 0.15 0.36

Proben gesamt 270 120 270 365 265 263 261 365 270

Monat CSB DOC GuS NH4-N NO3-N NO2-N N tot PO4-P Ptot

 
 

Probenahmestelle: Ablauf Nachklärung Probenahmeart: Sammelproben / 24h 

 
Die vorgeschriebenen Grenzwerte konnten fast alle eingehalten werden. Die Abweichungen 
vom Ammonium im Ablauf sind vor allem bei kalten Abwasser Temperaturen. 
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A. 1.4.2. Frachten (Monatsmittelwerte vom Zu- und Ablauf) 

TOC DOC GuS Ntot

Zulauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Zulauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Zulauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Zulauf 

kg/d

Ablauf 

kg/d

Januar 2023 3441 276 881 54 75 219 7.5 167 41 3.6

Februar 2023 3554 230 852 61 53 237 16.4 156 42 2.9

März 2023 3626 317 798 59 82 221 20.4 169 44 4.2

April 2023 3546 382 802 55 82 205 15.7 184 40 4.5

Mai 2023 2986 330 718 52 86 183 14.1 175 34 4.4

Juni 2023 3101 207 746 34 42 196 1.8 156 39 2.4

Juli 2023 2786 216 699 29 41 160 1.1 127 33 2.7

August 2023 2579 208 685 33 56 159 0.6 152 31 2.7

September 2023 3067 178 703 29 56 186 0.7 142 35 2.9

Oktober 2023 3046 164 718 29 47 193 1.6 150 35 1.7

November 2023 2907 287 786 47 78 162 3.8 190 32 4.3

Dezember 2023 2959 301 777 68 94 157 9.8 185 33 4.5

Minimum 879 81 355 18 16 24 0.1 78 12 0.7

Mittel 3136 256 764 44 65 191 7.7 162 37 3.4

Maximum 5022 613 1415 120 202 362 84.5 281 70 9.0

Summe Jahr 1144523 93593 278924 16228 23872 69673 2818 59049 13402 1227

Monat CSB NH4-N Ptot

 
 

 
 

Strasse 1 während der Betonsanierung. 
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A. 1.5. A. 1.5.Ablaufwerte und Reinigungseffekte 

A. 1.5.1. Ablaufwerte 
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Chemischer 
Sauerstoffbedarf (CSB) 
 
Die Grenzwerte konnten 
immer eingehalten werden. 
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Gesamte ungelöste Stoffe 
(GUS) 
 
Die Grenzwerte konnten 
immer eingehalten werden. 
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Gelöster organischer 
Kohlenstoff DOC) 
 
Beim DOC gab es 1 
Grenzwertüberschreitung. 
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Ammonium (NH4-N) 
 
Die Grenzwerte konnten 
mit 35 Überschreitungen 
(bei >10°C) nicht 
eingehalten werden. 
Die Nitrifikation kommt bei 
Regenwetter und tiefen 
Temperaturen manchmal 
an ihre Grenzen. 
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Nitrit (NO2-N) 
 
Die Richtwerte konnten mit 
27 Überschreitungen 
nicht eingehalten werden. 
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Gesamt Phosphor (P-tot) 
 
Die Grenzwerte konnten 
immer eingehalten werden. 
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Durchsichtigkeit  
(Snellen) 
 
2023 wurde der Grenzwert 
oftmals unterschritten. 
Grund ist unter anderem die 
Betonsanierung. Mit der 
Wirbelbett Biologie ist 
zudem eine leichte Trübung 
im Ablauf normal. Die GUS-
Werte konnten immer 
eingehalten werden.  
 
 
 
 

A. 1.5.2. Reinigungseffekte 
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Chemischer 
Sauerstoffbedarf (CSB) 
 
Der CSB-Reinigungseffekt 
konnte bei Regenwetter 23 
mal nicht eingehalten 
werden.  
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Organischer Kohlenstoff 
(TOC/DOC) 
 
Die neue Anlage 
funktioniert sehr stabil und 
der Reinigungseffekt konnte 
immer eingehalten werden. 
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Ammonium (NH4-N) 
 
Der Reinigungseffekt 
konnte bei Regenwetter und 
tiefen Temperaturen 29 mal 
nicht eingehalten werden. 
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Gesamt Phosphor  
(P-tot) 
 
Bei hohem Regenwasser-
anfall sinkt der Reinigungs-
effekt, da der P-tot-Wert im 
Zulauf durch die Ver-
dünnung tiefer ist. Die 
Bedingung für die 
prozentuale Reinigungs-
leistung konnte mit 14 
Unterschreitungen erfüllt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Anlage hat Mühe mit der Stickstoffelimination, die geforderten Grenzwerte wurden 
einige Male überschritten. Wir werden die Anlage weiter optimieren und ergänzen. 
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A. 1.5.3. Hydraulische und biologische Belastungen 

 

Parameter 2019 2020 2021 2022 2023 Trend

Hydraulische Kennzahlen

Belastung EGW 32’355 29’818 34’992 29’160 32’949

Auslastung (max. 15'000 

m³/d im 16h-Mittel)
% 65 60 70 58 66

CSB

Belastung EGW 28’601 29’417 28’087 28’067 26’131

Auslastung (max. 4'680 kg) % 73 75 72 72 67

Grundlagen: Hydraulisch 300l/EG; Biologisch CSB 120g/EG
 

Die hydraulische Belastung war 2023 13.0% höher als im Vorjahr. 
 
 

Mit der Modernisierung der Druckluftanlage konnte der elektrische Energieaufwand für die 

Prozessluft um 1/3 reduziert werden.  
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A. 1.6. Abwassermengen und Niederschlag 

A. 1.6.1. Abwassermenge im Tagesverlauf 
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A. 1.6.2. Abwassermenge der letzten 5 Jahre 
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Abwassermengen Minimum und Maximum im Tagesverlauf 
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Auch dieses Jahr wurden wir beobachtet. 
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A. 1.6.3. Niederschlagsmenge im Tagesverlauf 
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Die Niederschlagsmenge war 33 % höher als im Vorjahr. 
 

A. 1.6.4. Niederschlagsmenge der letzten 5 Jahre 
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Seit 1990 ist das 2023 mit 1828 mm das niederschlagreichste Jahr, gemessen auf der ARA 
Obersee.  
Der Klimawandel ist allgegenwärtig. Die Regentage werden weniger, trotz der zum Teil 
grösseren Niederschlagsmenge. Dies ist auf die intensiveren Regenereignisse pro Regentag 
zurück zu führen. Heute haben wir viele Regentage mit 20 mm oder mehr Niederschlag. 2023 
waren es 10 Tage mit über 30 mm und 30 Tage mit über 20 mm. Wir haben selten längere 
Regenperioden mit 1-5 mm pro Tag. Meistens geschieht das innert wenigen Stunden. Das 
sind meine Erfahrungen in den letzten 34 Jahren. 
Wenn wir den Gewässerschutz weiter fördern wollen muss dringend das Sauberwasser vom 
Schmutzwasser getrennt werden. Das Thema Schwammstadt wird mit der Klimaerwärmung 
immer wichtiger, dafür braucht es das Trennsystem. 
 



 
Abwasserverband Obersee  Jahresbericht 2023 33 

A. 2. Klär- / Frischschlamm 

A. 2.1. Klärschlammanalysen  

Parameter Mass-einheit
Grenz-

wert

Datum der Probe tt.mm.jj 26.02.2019 21.09.2020 10.05.2021 20.04.2022 08.05.2023

Probenahmeort txt Stapel Stapel Stapel Stapel Stapel

Probebezeichnung txt Klärschl. Klärschl. Klärschl. Klärschl. Klärschl.

Hygienisiert txt nein nein nein nein nein

Laborname txt Afu Afu Afu Afu Afu

Laborproben-Nummer Nr. 29296 33240 35219 37733 39641

pH-Wert - 7.1 n.b. 7.2 n.b. 7.2

Organische Säuren mg/l 80 108 98.9 158 146

Trockensubstanz (TS) % 1.8 3.16 2.05 1.71 1.6

Glührückstand %TS 41.7 52.9 45.1 43.9 41.4

Organische Substanz (OS) %TS 58.3 n.b. n.b. 56.1 n.b.

Volumengewicht kg/m3 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Gesamt-Stickstoff kg N/tTS n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

davon Ammonium-Stickstoff kg N/tTS n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Phosphor kg P/tTS n.b. n.b. 38.35 37.36 34.8

Phosphor kg P2O5/tTS 74.2 n.b. 87.98 85.7 79.9

Kalium kg K/tTS 5.67 4.25 4.91 5.13 5.1

Magnesium kg Mg/tTS 5.45 8.03 5.63 5.45 6

Calcium kg Ca/tTS 56.7 65.2 54.3 50.2 47.9

Cadmium g Cd/tTS 5 0.72 0.71 0.7 0.68 0.6

Cobalt g Co/tTS 60 3.93 6.15 4.4 4.22 3.9

Chrom g Cr/tTS 500 33.5 41.3 41.8 31.8 28.4

Kupfer g Cu/tTS 600 332 319 324.1 292.1 273

Quecksilber g Hg/tTS 5 0.6 0.53 0.41 0.35 0.8

Molybdän g Mo/tTS 20 4.47 5.62 5.77 5.26 4.8

Nickel g Ni/tTS 80 17.5 28.7 23.8 19.5 17.9

Blei g Pb/tTS 500 33.4 34.6 29.6 24.1 21.9

Zink g Zn/tTS 2000 852 767 903.3 803.8 762

Aluminium kg Al/tTS 47.5 40.5 51.2 51.4 50.9

Eisen kg Fe/tTS 7.9 13.0 11.5 10.6 12.0

Org. Halogenverbindung (AOX) g Cl/tTS n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

kantonale Analysen

Die Grenzwerte an Schwermetallen können sehr gut eingehalten werden. 
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A. 2.2. Schlammabgabe 

A. 2.2.1. Abgabemengen 
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Die Entwässerungsanlage erfüllt die geforderten Leistungen bis jetzt störungsfrei. 
 

A. 2.2.2. Abgabemengen der letzten 5 Jahre 
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2023 wurde der gesamte Klärschlamm entwässert und via ARA Glarnerland getrocknet und 
entsorgt. 
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A. 2.2.3. Klärschlamm und Rohschlamm der letzten 5 Jahre 

 

Parameter Ein-heit 2019 2020 2021 2022 2023 Trend

Abgabe entwässert

Menge m3 1’188 1’285 1’262 1’328 1’300

Trockensubstanz Fracht tTS 334 371 342 347 331

Trockensubstanz Gehalt % 28.1 28.9 26.9 26.4 25.8

Glührückstand % 54.0 47.3 43.9 43.5 43.0

Primärschlamm

Menge m3 16’781 16’577 16’599 16’998 15’843

Trockensubstanz Fracht tTS 538 483 472 562 473

org. Trockensubstanz Fracht toTS 389 339 363 449 373

Trockensubstanz Gehalt % 3.2 3.2 2.8 3.3 2.9

Glührückstand Gehalt % 26.2 26.0 23.1 20.1 19.7

ÜSS ab Dekanter

Menge m3 4’454 3’435 3’806 3’581 4’643

Trockensubstanz Fracht tTS 248 248 246 250 255

org. Trockensubstanz Fracht toTS 178 176 181 179 186

Trockensubstanz Gehalt % 8.3 7.4 6.9 7.3 6.3

Glührückstand Gehalt % 28.4 29.1 27.0 29.3 27.7

Rohschlamm

Menge (vor ev. stat. 

Eindickung des Frischschl.)
m3 21’235 20’012 20’405 20’578 20’486

Trockensubstanz Fracht tTS 785 731 718 812 728

org. Trockensubstanz Fracht toTS 567 515 544 628 559

Kennzahlen

Rohschlamm pro EW l 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1

 
Mit der Inbetriebnahme des 3. Faulturm wird der Frischschlamm besser stabilisiert und die 
tägliche Gasproduktion hat sich erhöht. Die Frischschlamm Entnahme wurde optimiert damit 
weniger Wasser in die Schlammbehandlung gefördert wird. 
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A. 3. Betriebsparameter 

A. 3.1. Biologie (Belebtschlamm) 

A. 3.1.1. Absetzvolumen 
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A. 3.1.2. Trockensubstanz 
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Die Erfahrung zeigte, dass auf unserer Anlage die freischwebende Biomasse nicht mehr als 
1.5 g/l Trockensubstanz sein darf. Bei Starkregenfällen sinkt der Trockensubstanzgehalt, da 
ein Teil der Biomasse temporär in die Nachklärbecken gespült wird. 
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A. 3.1.3. Schlammvolumenindex 
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Bei tieferem Trockensubstanzgehalt in der Wirbelbett-Biologie verbessert sich der Schlamm-
Volumen-Index. 
 

A. 3.1.4. Kennzahlen der letzten 5 Jahre 

Parameter Einheit 2019 2020 2021 2022 2023 Trend

Trockensubstanz g/l 1.31 1.37 1.37 1.41 1.37

Schlammvolumen Index ml/l 85 89 90 91 92

CSB Belastung kg/kg 1.273 1.245 1.179 1.157 1.097

 
Der Abbau des NH4-N findet nur auf dem Trägermaterial und nicht im Belebtschlamm statt! 
Im Belebtschlamm findet primär der Kohlenstoffabbau statt. Die Anlage läuft sehr stabil. 
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A. 3.2. Gashaushalt 

A. 3.2.1. Produktion und Einspeisung 
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Die Gasproduktion schwankt saisonal, das ist auf die Mischkanalisation mit Abwasser-
entlastungen bei Regenwetter und Ablagerungen bei Trockenwetter in den grossen 
Kanalisationsleitungen zurück zu führen. In den Sommerferien wird auch die Abwesenheit der 
Bevölkerung merkbar. 

A. 3.2.2. Verbrauch BHKW 

 
Das BHKW wurde 2019 ausser Betrieb genommen. 
 

A. 3.2.3. Kennzahlen der letzten 5 Jahre 

Parameter Einheit 2019 2020 2021 2022 2023 Trend

Gasproduktion m3 280’735 311’405 314’240 315’466 305’196

Eingespiesene Gasmenge m3 81’447 182’535 179’616 185’219 177’760

Verbrauch BHKW m3 114’839 0 0 0 0

Verbrauch Heizung m3 17’586 4’613 5’934 1’985 3’125

Verbrauch Erdgasbrenner m3 34 83 84 92 64

pro m3 Frischschlamm m3/m3 16.7 18.8 18.9 18.6 19.3
 

 
Seit Mai 2019 wird das Klärgas an die Erdgas Zürichsee Linth verkauft. Das Gas wird 
aufbereitet und in das Erdgasnetz gefördert. Mit diesem Prozess wird in der wärmeren 
Jahreszeit keine Wärmeenergie vernichtet. Die Anlage läuft sehr stabil. Über 98 % des 
anfallenden Klärgases wurde aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespiesen. 
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A. 3.3. Energiehaushalt  

A. 3.3.1. Bezug 

0

20’000

40’000

60’000

80’000

100’000

120’000

140’000

160’000

180’000
J
a

n
 2

3

F
e

b
 2

3

M
ä

r 
2

3

A
p

r 
2
3

M
a

i 
2
3

J
u

n
 2

3

J
u

l 
2
3

A
u

g
 2

3

S
e
p

 2
3

O
k

t 
2
3

N
o

v
 2

3

D
e
z
 2

3

Strom Bezug Netz für ARA (exkl. EZL) (kWh) Stromverbrauch ARA Total (kWh)

 
 
Der Stromverbrauch ARA Total setzt sich folgendermassen zusammen: Bezug von Netz HT + 
NT – Verbrauch EZL + Produktion Photovoltaik. Der Stromverbrauch ist mit der Wahl für die 
Wirbelbett-/Hybridbiologie stark angestiegen. Der elektrische Energiebedarf beträgt 2023 
1`689`563 kWh. 
  
Mit der Optimierung der frischschlamm Entnahme wird weniger Wärmeenergie für die Faul-
schlamm Aufheizung benötigt. Wir rechnen im 2024 mit 20 % weniger Energieaufwand für die 
Faulschlamm Aufheizung 
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A. 3.3.2. Verbrauch 
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A. 3.3.3. Kennzahlen der letzten 5 Jahre 

 

Parameter Einheit 2019 2020 2021 2022 2023 Trend

Bezug Netz

Hochtarif kWh 539’731 666’248 698’657 647’863 664’572

Niedertarif kWh 965’909 1’225’750 1’115’755 1’168’751 1’172’035

Bezug EZL kWh 62’726 188’507 181’721 171’213 147’044

Bezug von Netz für ARA

(Bezug HT + NT - EZL)
kWh 1’442’914 1’703’491 1’632’691 1’645’401 1’689’563

Produktion 

BHKW kWh 141’135 0 0 0 0

Photvoltaik kWh 60’487 63’327 59’866 68’306 57’018

Gesamt Produktion kWh 201’622 63’327 59’866 68’306 57’018

Gesamt ARA

(Bezug von Netz für ARA + 

Gesamtproduktion)

kWh 1’644’537 1’766’819 1’692’557 1’713’706 1’746’582

Davon Hebewerk/Prozess kWh 143’711 129’687 142’237 125’028 136’483

Davon mech.Reinigung kWh 136’573 133’612 134’392 124’091 114’101

Davon Biologie kWh 969’060 998’074 916’174 896’491 896’317

Davon Schlammbehandlung kWh 191’770 277’542 287’282 327’508 348’773

Davon Gasverwertung kWh 26’545 34’768 29’509 30’390 31’037
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A. 3.4. Entsorgung und Betriebsmittel 

A. 3.4.1. Entsorgung 

Parameter Einheit 2019 2020 2021 2022 2023 Trend

Rechen- & Strainpressgut kg 85845 83568 79892 68820 103024

Sandfang m3 6 4 0 6

Strainpressgut #Cont. 152 155 147 169 180

Rechengut #Cont. 244 222 220 226 236

 
 
Das Rechengut ist sehr sauber ausgewaschen (wenig Abwasserinhaltstoffe). Etwa 50 % der 
Rechengutmenge ist Wasser. Das Rechengut kann ohne grossen Energieaufwand nicht 
besser ausgepresst werden. 
 

A. 3.4.2. Betriebsmittel 

Parameter Einheit 2019 2020 2021 2022 2023 Trend

Fällmittel m3 119 127 127 166 157

Frischwasser m3 2’167 2’054 2’000 1’971 2’084

 
 
Während der Betonsanierung (5 Monate) hatten wir zur Entlastung der Denitrifikation 
zusätzlich die Vorfällung in Betrieb. Nach der Umstellung, für die zweite Hälfte der 
Betonsanierung, bekamen wir Probleme mit Blähschlamm in der Biologie. Zur Bekämpfung 
wurde im Oktober das Fällmittel gewechselt, dadurch ist der Verbrauch etwas angestiegen. 
 
Für die Verdünnung des Flockungshilfsmittels der Schlammentwässerung wird etwa 
2`000 m2 Trinkwasser benötigt. Das Flockungshilfsmittel darf nur mit Sauberwasser vor 
verdünnt werden, ansonsten verliert es einen Teil seiner Wirkung. Für Spülungen, 
Becken reinigen usw. … verwenden wir Betriebswasser (gereinigtes Abwasser). Etwa 
15-18`000 m3 pro Jahr. 
 


