
Entwässerungsrinne

Retention
WAR
Innenmasse:
3.60m x 2.40m x 1.20m
Volumen = 8.21m³
Zufluss = 8.57 l/s
Drosselabfluss = 1.53 l/s
Drosselöffnung = 27mm
D = 453.35 m.ü.M
E1 = 451.95 m.ü.M
Nü = 451.95 m.ü.M
A1 = 451.00 m.ü.M
S = 450.95 m.ü.M

WAR Beton Ø500 3%WAR Beton Ø500 3%WAR Beton Ø500 3%

KS 186
WAR
ø600/1000
D= 452.62
E= 449.92
A= 449.90
t= 2.72

Doppelbundstein abgeschrägt Anschlag: 3cm Bundstein
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Entwässerungsrinne
Sickerverbundsteine: 19.68 m²
C-Wert: 0.2
Zufluss: 0.12 l/s
S= 452.54 m.ü.M

DW Fallleitung 3
Dach, extensiv Begrünt
< 10 cm: 100.50 m²
C-Wert: 0.7
Zufluss: 2.11 l/s
S= 452.31 m.ü.M

TW Fallleitung 1
Terrasse Attika: 40 m²
C-Wert: 1.0
Zufluss: 1.20 l/s
S= 452.23 m.ü.M

TW Fallleitung 6
Terrasse Attika: 40 m²
C-Wert: 1.0
Zufluss: 1.20 l/s
S= 452.44 m.ü.M

TW Fallleitung 5
Terrasse Attika: 32.40 m²
C-Wert: 1.0
Zufluss: 0.97 l/s
S= 452.28 m.ü.M

DW Fallleitung 4
Dach, extensiv Begrünt
< 10 cm: 95.17 m²
C-Wert: 0.7
Zufluss: 2.00 l/s
S= 452.38 m.ü.M

TW Fallleitung 2
Terrasse Attika: 32.40 m²
C-Wert: 1.0
Zufluss: 0.97 l/s
S= 452.09 m.ü.M

DW Tiefgarageneinfahrt
Dach, extensiv Begrünt
10-25 cm: je 15.20 m²
C-Wert: 0.4
Zufluss: je 0.18 l/s
in Wiese gespeiert

Sitzplatz EG
Mittels Gefälle in Wiese

Fallleitung 7&8
Balkone überdacht: 4 x 16.25 m²
in Wiese gespeiert

Sitzplatz EG
Mittels Gefälle in Wiese

Anschluss öffentliche Kanalisation
Überlastfall= 8.57 l/s
S (proj.)= 450.41 m.ü.M
S (best.)= 450.07 m.ü.M
Rückstauebene = 450.87 m.ü.M

S =  452.54

S =  452.23

S =  452.44

SS 2
WAR
Ø600/1000
Zufluss = 8.57 l/s
D =  453.42
E1 =  452.05
E2 =  452.05
E3 =  452.05
A1 =  451.98
S =  451.00
t =  2.42
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S =  452.34

S =  452.38

t =  2.34
A1 =  450.98
E1 =  450.99
D =  453.32
Ø600/1000
WAR
ES 2

S =  450.90
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KS 52
WAS
ø600/1000
D= 452.59
E= 449.18
A= 449.16
t= 3.42

WT 0.8DU / 0.45 l/s
S= 448.40 m.ü.M

2 x WT 0.8DU = 1.6DU / 0.63 l/s
S= 448.59 m.ü.M / 448.60 m.ü.M

Entwässerungsrinne
S= 448.75 m.ü.M

Entwässerungsrinne
S= 448.90 m.ü.M

S= 451.64 m.ü.M
Rückstauebene = 449.87 m.ü.M

S =  448.59

S =  448.90

t =  1.98
S =  447.52
A1 =  448.52
E1 =  448.53
D =  449.50
Ø600
WAS
SS 1

PS
WAS
Ø600/800
D =  449.50
E1 =  448.30
E2 =  448.30
A1 =  447.29
S =  447.29
t =  2.22

S =  448.69
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Ø600/1000
D =  452.98
E1 =  451.40
A1 =  451.38
S =  451.39
t =  1.59

S =  451.34

S =  451.50

S =  451.64
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Anschluss öffentliche Kanalisation
43.3 DU / 3.3 l/s
S (proj.)= 449.49 m.ü.M
S (best.)= 449.32 m.ü.M
Rückstauebene = 449.87 m.ü.M

SW-Fallleitung 1
WAS / S = 451.77
Rückstauebene = 449.87 m.ü.M

11x WC  à 2.0 = 22.0 DU
  7x WT  à 0.5 =   3.5 DU
  7x DU   à 0.6 =   4.2 DU
  7x SP   à 0.8 =   5.6 DU
  7x WM à 0.8 =   5.6 DU
Total              =  40.9 DU
                           3.20 l/s

ES 2
WAR
Ø600/1000
D= 453.32
E1= 451.00
A1= 450.98
t= 2.34

SS 2
WAR
Ø600/1000
D= 453.42
E1= 452.05
E2= 452.05
E3= 452.05
A1= 451.98
S= 451.00
t= 2.42

Retention
WAR
Innenmasse:
3.60m x 2.40m x 1.20m
Volumen = 8.21m³
Zufluss = 8.57 l/s
Drosselabfluss = 1.53 l/s
Drosselöffnung = 27mm
D = 453.35 m.ü.M
E1 = 451.95 m.ü.M
Nü = 451.95 m.ü.M
A1 = 451.00 m.ü.M
S = 450.95 m.ü.M

Schnitt Retention

WAR PP Ø160 3% →
Rückstauebene 450.87 m.ü.M

Anschluss an best. Leitung Ø500
S = 450.41 m.ü.M

Schemaplan, Variante Retention

Grundstücksentwässerung

Beregnete Flächen:

               Hauptdach, extensiv Begrünt < 10 cm,
               c=0.7, 196 m2 → Retention                                        4.12 l/s

               Dach Tiefgarageneinfahrt, extensiv Begrünt 10 - 25 cm,
               c=0.4, 30 m2 → entwässerung in Wiese

               Einfahrt Tiefgarage, Sickerverbundsteine,
               c=0.2, 20 m2 → Retention                                           0.12 l/s

               Vorplatz Sickerverbundsteine,
               c=0.2, 136 m² → entwässerung über Schulter

               Terrasse Attika, Plattenbelag,
               c=1.0, 145 m² → Retention                                         4.35 l/s

               Sitzplätze Erdgeschoss, Plattenbelag,
               c=1.0, 44 m² → entwässerung in Wiese

               Lichtschächte, 5 m2 → versickert

               Wiese, 509 m² → versickert
                                                                                                                      
               Total Zufluss Retentionsanlage:                                8.57 l/s

kein
August 2019

Dies dient als Anschauungsmittel und darf nicht weiterverwendet werden.

Massstab (A2):
Datum:

Legende:

                    WAS, projektierte Schmutzwasserleitung (häusliches Abwasser)

                    WAS, bestehende Schmutzwasserleitung

                    WAR, projektierte Regenwasserleitung

                    WAR, projektierte Regenwasserleitung (Terrassen)

                    WAR, bestehende Regenwasserleitung

  Fachstelle Abwasser
  ARA-Strasse 1
             8716 Schmerikon
  Telefon: 055 285 85 45
Mail: info@avobersee.ch


